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1. Πρ"�υλακτικά μέτρα ασ�άλειας

1.1 Βασικές "δηγίες ασ�αλείας
Επιπρ�σθετα στα πρ�στατευτικά μέτρα ασ�άλειας
π�υ εμπεριέ��νται σε κάθε κε�άλαι� &ε�ωριστά των
�δηγιών �ρήσης, �ι ακ�λ�υθες �δηγίες θα πρέπει
πάντ�τε να τηρ�ύνται αυστηρά.

1.2 Χρησιμοποιείτε μόνο φυσίγγια Hilti ή φυσίγγια εφά-
μιλλης ποιότητας

Η χρήση φυσιγγίων κατώτερης ποιότητας σε εργαλεία Hilti
μπορεί να δημιουργήσει συσσώρευση άκαυστης πυρίτι-
δας, που μπορεί να εκραγεί και να προκαλέσει σοβαρούς
τραυματισμούς στους χειριστές και τους παρευρισκόμε-
νους. Ως ελάχιστη απαίτηση, τα φυσίγγια πρέπει είτε:

a) Να συνοδεύονται από βεβαίωση του προμηθευτή
τους αναφορικά με την επιτυχή υποβολή τους σε
δοκιμή σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 16264 της Ε.Ε.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ:
● Όλα τα φυσίγγια Hilti για καρφωτικά εργαλεία έχουν δοκι-

μαστεί με επιτυχία κατά ΕΝ 16264.
● Οι έλεγχοι που ορίζονται στο πρότυπο ΕΝ 16264 είναι

δοκιμές συστημάτων συγκεκριμένων συνδυασμών φυσιγ-
γίων και εξαρτημάτων, που πραγματοποιούνται από υπη-
ρεσίες πιστοποίησης.
Η ονομασία του εξαρτήματος, το όνομα της υπηρεσίας
πιστοποίησης και ο αριθμός της δοκιμής του  συστήματος
είναι εκτυπωμένες πάνω στη συσκευασία του  φυσιγγίου.

ή

b) Να φέρουν το σήμα συμμόρφωσης CE (προβλέπε-
ται υποχρεωτικά από τον Ιούλιο 2013 στην ΕΕ)

Βλέπε δείγμα συσκευασίας στην ιστοσελίδα: 
www.hilti.com/dx-cartridges

1.3 Πρ"'λεπ0μενη )ρήση
Τ� εργαλεί� έ�ει σ�εδιαστεί για επαγγελματική �ρήση
σε ε�αρμ�γές στερέωσης �ικ�δ�μικών εργασιών.
Α��ρά την στερέωση καρ�ιών, κ��λιών και σύνθε-
των στ�ι�είων σε σκυρ�δεμα, �άλυ!α και ασ!εστ�λιθ�.
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1.4 Κακή )ρήση
● Απαγ�ρεύ�νται η παραπ�ίηση και τρ�π�π�ιήσεις
τ� εργαλεί�.
●Τ� εργαλεί� δεν επιτρέπεται να �ρησιμ�π�ιείται σε
εκρή&ιμη ή εύ�λεκτη ατμ�σ�αιρα, εκτ�ς εάν έ�ει ειδι-
κή έγκριση για αυτ� τ� σκ�π�.
●Για την απ��υγή τραυματισμών, �ρησιμ�π�ιείτε
μ�ν� γνήσια ε&αρτήματα στερέωσης, �υσίγγια,
α&εσ�υάρ και ανταλλακτικά της Hilti ή παρ�μ�ιας
π�ι�τητας.
● Ακ�λ�υθείτε τις �δηγίες �ρήσης σ�ετικά με τη
λειτ�υργία, την �ρ�ντίδα και συντήρηση.
● Μην στρέ�ετε π�τέ τ� εργαλεί� στ�ν εαυτ� σας
ή άλλ�υς παρευρισκ�μεν�υς.
● Μην πιέ@ετε τ� στ�μι� τ�υ εργαλεί�υ στ� �έρι ή
άλλ� μέρ�ς τ�υ σώματ�ς σας.
●Μην τ�π�θετείτε καρ�ιά σε π�λύ σκληρά ή εύ θρυπτα
υπ�στρώματα, �πως π.�. γυαλί, μάρμαρ�, πλαστικ�,
μπρ�ύντ@�, �ρεί�αλκ�, �αλκ�, !ρά��, μ� νωτικά υλικά,
κ�ύ�ια κεραμίδια, κεραμικά κεραμίδια, λεπτές λαμα-
ρίνες (< 4 mm), �υτ�σίδηρ� και αεριώδες σκυρ�δεμα.

1.5 Τε)ν"λ"γία
● Τ� εργαλεί� έ�ει σ�εδιαστεί με πρ�διαγρα�ές
τελευταίας τε�ν�λ�γίας.
● Η �ρήση τ�υ εργαλεί�υ και των !�ηθητικών ε&αρ-
τημάτων μπ�ρεί να απ�!εί επικίνδυνη εάν δεν γίνε-
ται σωστά, εάν γίνεται απ� μη ε&ειδικευμέν� πρ�σω-
πικ� και εάν δεν ακ�λ�υθ�ύνται �ι �δηγίες �ρήσης.

1.6 Ασ�αλής πρ"σαρμ"γή τ"υ )ώρ"υ εργασίας
● Απ��εύγετε δυσμενείς στάσεις τ�υ σώματ�ς.
● �ρησιμ�π�ιείτε τ� εργαλεί� μ�ν� σε �ώρ�υς εργα-
σίας με καλ� αερισμ�.
● Αντικείμενα π�υ μπ�ρ�ύν να πρ�καλέσ�υν τραυ -
μ α  τισμ� πρέπει να απ�μακρύν�νται απ� τ�ν �ώρ�
εργασίας.
● Απ��ύγετε τις α�ύσικες στάσεις τ�υ σώματ�ς.
Φρ�ντίστε να έ�ετε καλή ευστάθεια και διατηρείτε
πάντα την ισ�ρρ�πία σας.
● Τ� εργαλεί� πρ��ρί@εται για �ρήση με τα �έρια.
● Μην επιτρέπετε την πρ�σ!αση άλλων ατ�μων και
ιδιαίτερα παιδιών στ� �ώρ� εργασίας.
● Πριν �ρησιμ�π�ιήσετε τ� εργαλεί�, !ε!αιωθείτε �τι
δεν στέκεται κανείς πίσω ή κάτω απ� τ� σημεί� π�υ
θα τ�π�θετηθ�ύν τα !λήτρα.
● Διατηρείτε τη λα!ή στεγνή, καθαρή απ� έλαια και
λιπαντικά.

1.7 Γενικά πρ"�υλακτικά μέτρα ασ�άλειας
● �ρησιμ�π�ιείτε τ� εργαλεί� σύμ�ωνα με τις �δη-

γίες �ρήσης και μ�ν� �ταν είναι σε άψ�γη κατάσταση.
● Σε περίπτωση π�υ τ� �υσίγγι� δεν εκπυρσ�κρ�τεί
πρά&τε ακ�λ�ύθως:
1. Κρατείστε τ� εργαλεί� πιεσμέν� στην επι�άνεια

εργασίας για 30 δευτερ�λεπτα ανασ�ετικ� δακτύ-
λι�, έμ!�λ� και καρ��θήκη / δεσμίδα για �θ�ρές
και αλλά&τε τα εάν �ρειά@εται.

2. Εάν τ� �υσίγγι� δεν εκπυρσ�κρ�τήσει, απ�μακρύ-
νετε τ� εργαλεί� απ� την επι�άνεια εργασίας, με
πρ�σ��ή ώστε να μην είναι στραμμέν� πρ�ς τ� σώμα
σας ή πρ�ς άλλ�υς παρευρισκ�μεν�υς.

3. Πρ�ωθήστε �ειρ�κίνητα την ταινία τ�υ �υσιγγι�ύ
στ� επ�μεν� �υσίγγι. �ρησιμ�π�ιήστε τα
εναπ�μέν�ντα �υσίγγια στην ταινία. Απ�μακρύνε-
τε την �ρησιμ�π�ιημένη ταινία �υσιγγι�ύ και πετά&τε
τ� με τρ�π� π�υ να μην μπ�ρεί να �ρησιμ�π�ιηθεί
πάλι ή να γίνει κακή �ρήση.

● Μην επι�ειρείτε να απ�σπάσετε απ�τ�μα ένα �υσίγ-
γι απ� την ταινία τ�υ γεμιστήρα ή τ� εργαλεί�.
● Διατηρείτε τ�υς !ρα�ί�νες λυγισμέν�υς �ταν τ�
εργαλεί� είναι τρ���δ�τημέν� (μην εκτείνετε τ�υς
!ρα�ί�νες).
● Φυλάσσετε πάντ�τε τ� εργαλεί� �ταν είναι γεμάτ�.
● Αδειάστε τ� εργαλεί� πριν &εκινήσετε καθαρισμ�,
επισκευή ή αλλαγή ε&αρτημάτων και πριν την απ�θή-
κευση.
● Απ�θηκεύετε πάντ�τε τα �υσίγγια και τα μη
�ρησιμ�π�ιημένα εργαλεία άδεια σε &ηρ�, υψηλ� ή
κλειδωμέν�  �ώρ� μακριά απ� παιδιά.
● Τα α�ρησιμ�π�ίητα �υσίγγια και τα εργαλεία π�υ
δεν �ρησιμ�π�ι�ύνται πρέπει να απ�θηκεύ�νται πρ�στα-
τευμένα απ� υγρασία και υπερ!�λικές θερ μ�κ ρασίες.
Τ� εργαλεί� πρέπει να μετα�έρεται και να απ�θηκεύ-
εται μέσα σε !αλιτσάκι, τ� �π�ί� να μπ�ρεί να ασ�α-
λί@ει ώστε να μην μπ�ρεί να τεθεί σε λειτ�υργία τ�
εργαλεί� απ� αναρμ�δια άτ�μα.

1.8 Θερμ"κρασία
● Μην απ�συναρμ�λ�γείτε τ� εργαλεί� �ταν η
θερμ�κρασία τ�υ είναι ακ�μη υψηλή.
● Μην υπερ!αίνετε τ�ν συνιστώμεν� !αθμ� συνδέ-
σεων (αριθμ�ς συνδέσεων ανά ώρα) καθώς αυτ� μπ�ρεί
να �δηγήσει σε υπερθέρμανση τ�υ εργαλεί�υ.
● Σε περίπτωση π�υ αρ�ί@ει να λιώνει τ� πλαστικ�
�υσίγγι�, διακ�ψτε αμέσως τη �ρήση τ�υ εργαλεί�υ
μέ�ρι να πέσει η θερμ�κρασία τ�υ.

1.9 Πρ"ϋπ"θέσεις π"υ πρέπει να τηρεί " )ρήστης
● Η συσκευή πρ��ρί@εται για επαγγελματική �ρήση.
●Η �ρήση, η συντήρηση και η επιδι�ρθωση της συσκευ-
ής πρέπει να γίνεται απ� ε&�υσι�δ�τημέν� και κατάλ-
ληλα εκπαιδευμέν� πρ�σωπικ�. Τ� πρ�σωπικ� πρέπει
να ενημερώνεται για τ� ενδε��μεν� �π�ι�υδήπ�τε
ειδικ�ύ κινδύν�υ. 
● ) �ρήστης πρέπει να είναι πάντ�τε συγκεντρωμέν�ς
στην εργασία π�υ εκτελεί, να διεκπεραιώνει την εργα-
σία πρ�σεκτικά και να μην �ρησιμ�π�ιεί τη συσκευή
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3. Περιγρα�ή

Τ� εργαλεί� αυτ� πρ��ρί@εται για επαγγελματική �ρήση
μ�ν� για ε�αρμ�γές καρ�ιών, καρ�ιών σπειρωμάτων
και καρ�ιών σύνθετων υλικών σε �ικ�δ�μικές λιθ�δ�μές
απ� σκυρ�δεμα, �άλυ!α και ασ!εστ�πυριτικά υλικά.
Τ� εργαλεί� λειτ�υργεί σύμ�ωνα με την γνωστή και
απ�δεδειγμένη αρ�ή λειτ�υργίας τ�υ εμ!�λ�υ και
επ�μένως δεν έ�ει σ�έση με εργαλεία υψηλής τα�ύτητας.
Η αρ�ή τ�υ εμ!�λ�υ παρέ�ει !έλτιστη απ�δ�ση και
ασ�άλεια σταθερ�τητας. Τ� εργαλεί� λειτ�υργεί με
�υσίγγια 6.8/11cal.
Η μετα��ρά εμ!�λ�υ και �υσιγγί�υ πραγματ� π�ιείται
αυτ�ματα. Έτσι είστε σε θέση να καρ�ώνετε καρ�ιά
και μπ�υλ�νια π�λύ �ικ�ν�μικά. Επιπρ�σθετα μπ�ρείτε
να ε&�πλίσετε τ� εργαλεί� με τ� �υσίγγι� καρ�ιών MX
27 ή MX 32, γεγ�ν�ς π�υ αυ&άνει σημαντικά την τα�ύτητα
και την άνεση τ�υ εργα λεί�υ. 
Fπως με �λα τα καρ�ωτικά εργαλεία, τ� εργαλεί�
μα@ί με τα πρ�γράμματα αναλωσίμων απ�τελ�ύν μία
"τε�νική μ�νάδα". Αυτ� σημαίνει �τι ιδανικές στηρή&εις
μπ�ρ�ύν να γίν�υν ε��σ�ν �ρησιμ�π�ιηθ�ύν αναλώσιμα
ειδικά πρ��ρισμένα για την ε�αρμ�γή, ή �ρησιμ� -
π�ι�ύνται πρ�ϊ�ντα αντίστ�ι�ης π�ι�τητας. Η ε�αρμ�γή
των πρ�διαγρα�ών Hiliti ισ�ύει μ�ν�ν �ταν τα παραπάνω
τηρ�ύνται. 
Τ� εργαλεί� έ�ει 5 συστήματα ασ�άλειας – για την
ασ�άλεια τ�υ �ρήστη και �σων παρευρίσκ�νται στ�
�ώρ� εκτέλεσης της εργασίας.

Η αρ)ή λειτ"υργίας τ"υ εμ'0λ"υ

Η ενέργεια π�υ πρ�έρ�εται απ� τ� πρ�ωθητικ� ��ρτί�
μετα�έρεται σε ένα έμ!�λ�, η επιτα�υν�μενη μά@α
τ�υ �π�ί�υ �δηγεί τ� καρ�ί στ� υλικ� !άσης. Καθώς
τ� 95% περίπ�υ της κινητικής ενέργειας απ�ρρ��άται
απ� τ� έμ!�λ�, τ� καρ�ί �δηγείται ελεγ��μενα στ�
υλικ� !άσης με π�λύ μειωμένη τα�ύτητα (λιγ�τερ�
απ� 100 m/sec.). Η διαδικασία πρ�ώθησης �λ�κληρώνεται
�ταν τ� έμ!�λ� �θάνει στ� τέλ�ς της κίνησής τ�υ.
Έτσι απ�κλείεται σ�εδ�ν η περίπτωση επικίνδυνων
εκτ�&εύσεων �ταν γίνεται σωστή �ρήση τ�υ εργαλεί�υ.
Τ� σύστημα ασ�αλείας τρ���δ�σίας επιτυγ�άνεται
μέσω της σύ@ευ&ης τ�υ μη�ανισμ�ύ τρ���δ�σίας με

1

εάν δεν είναι απ�λυτα συγκεντρωμέν�ς στην εκάστ�τε
εργασία.
● Διακ�ψτε την εργασία εάν δεν αισθάνεστε καλά. 

1.10 Πρ"σωπικ0ς πρ"στατευτικ0ς ε�"πλισμ0ς 

● ) �ρήστης και τα πρ�σωπα π�υ !ρίσκ�νται κ�ντά
πρέπει κατά τη �ρήση τ�υ εργαλεί�υ να �ρησιμ� π�ι�ύν
κατάλληλα πρ�στατευτικά γυαλιά, πρ�στα τευτικ�
κράν�ς και κατάλληλες ωτ�ασπίδες.

Επισημάνσεις κινδύν"υ

Γενική
πρ�ειδ�π�ίηση

Πρ�ειδ�π�ίηση:
Επι�άνεια υψηλής

θερμ�κρασίας

Σύμ'"λα υπ")ρεωτικής συμμ0ρ�ωσης

Φ�ράτε
πρ�στατευτικά

γυαλιά

Φ�ράτε κράν�ς
ασ�αλείας

Φ�ράτε
ωτασπίδες

Σύμ'"λα

Δια!άστε τις
�δηγίες

λειτ�υργίας
πριν τη �ρήση

2. Γενικές πληρ"�"ρίες

2.1 Ένδει�η πιθαν"ύ ΚΙΝΔΥΝ�Υ
ΠΡ�ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: ) �ρ�ς επισημαίνει πιθαν� κίνδυν�,
π�υ μπ�ρεί να �δηγήσει σε σ�!αρή σωματική !λά!η
ή και θάνατ� τ�υ �ρήστη. 

ΠΡ�Σ��Η: ) �ρ�ς επισημαίνει πιθαν� κίνδυν� π�υ
μπ�ρεί να �δηγήσει σε ελα�ριά σωματική !λά!η ή
κατάσταση π�υ μπ�ρεί να �δηγήσει σε �θ�ρά τε�νικ�ύ
ε&�πλισμ�ύ ή άλλ�υ περι�υσιακ�ύ στ�ι�εί�υ.

2.2 Εικ"ν"σύμ'αλα

� )ι αριθμ�ί παραπέμπ�υν στις αντίστ�ι�ες εικ�νες.
)ι εικ�νες !ρίσκ�νται στις αναδιπλωμένες σελίδες
τ�υ ε&ω�ύλλ�υ των �δηγιών λειτ�υργίας. Α�ήστε τις
σελίδες αν�ικτές καθώς δια!ά@ετε τις �δηγίες
λειτ�υργίας.
)ι �δηγίες λειτ�υργίας ανα�έρ�νται στ� καρ�ωτικ�
εργαλεί� DX 351 ως «τ� εργαλεί�».

Αναγρα�ή τε)νικών στ"ι)είων επί τ"υ εργαλεί"υ
) τύπ�ς και � αριθμ�ς κατασκευαστικής σειράς
αναγρά��νται στην πινακίδα τε�νικών στ�ι�είων τ�υ
εργαλεί�υ. Σημειώστε τα στ�ι�εία αυτά στ� παρ�ν
εγ�ειρίδι� λειτ�υργίας και ανα�έρεστε σε αυτά σε

κάθε επικ�ινωνία σας με αντιπρ�σωπ� της Hilti  ή με
τ� Κέντρ� Ε&υπηρέτησης Πελατών της εταιρείας.

Τύπ�ς: DX351 Αύ&ων αριθμ�ς σειράς:
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την κίνηση «�πλισμ�ύ». Έτσι τ� εργαλεί� DX της  Hilti
απενεργ�π�ιείται εάν πέσει σε σκληρή επι�άνεια υπ�
�π�ιαδήπ�τε γωνία. Η διάτα&η ασ�αλείας της σκανδάλης
διασ�αλί@ει �τι τ� �υσίγγι δεν μπ�ρεί να τρ���δ�τηθεί
απλώς τρα!ώντας την σκανδάλη. Τ� εργαλεί�
τρ���δ�τείται μ�ν� υπ� πίεση στην επι�άνεια εργασίας

.
Για να ενεργ�π�ιηθεί η διάτα&η ασ�αλείας πίεσης
επα�ής, πρέπει να ασκείται πίεση απ� τ� εργαλεί� στην
επι�άνεια εργασίας. Τ� εργαλεί� τρ���δ�τείται μ�ν�
�ταν ασκείται �λ�κληρωτική πίεση στην επι�άνεια
εργασίας κατ’αυτ�ν τ�ν τρ�π� .
Επιπλέ�ν, �λα τα εργαλεία DX της Hilti είναι ε&�πλισμένα
με διάτα&η ασ�άλειας τρ���δ�σίας. Έτσι απ�κλείεται
η τρ���δ�σία τ�υ εργαλεί�υ σε περίπτωση π�υ τρα!η�τεί
η σκανδάλη και πιεστεί τ� εργαλεί� στην επι�άνεια
εργασίας. Τ� εργαλεί� τρ���δ�τείται μ�ν� �ταν πρώτα
πιέ@εται σωστά � στην επι�άνεια εργασίας και έπειτα
τρα!ιέται η σκανδάλη � .5

4

2 3

1
2

42

53

4. Ε�αρτήματα, �υσίγγια και είδη καρ�ιών

Φυσίγγια [ακ�λ�υθεί σ�έδι�  αναπαράστασης]
Πρ�σδι�ρισμ�ς παραγγελιών Κωδικ�ς �ρώματ�ς Επίπεδ� ισ�ύ�ς 

6.8/11 Μ λευκ� Λευκ� Π�λύ �αμηλ�
6.8/11 Μ πράσιν� Πράσιν� Ελα�ρύ
6.8/11 Μ κίτριν� Κίτριν� Μεσαί�
6.8/11 Μ κ�κκιν� Κ�κκιν� Βαρύ

Παρεμπ0διση λανθασμένων )ρήσεων:
–  Fταν η άκρη τ�υ εμ!�λ�υ έ�ει π�λυ�ρησιμ�π�ιηθεί ή έ�ει �θαρεί (7.), π�τέ μην πρ�σπαθήσετε να την λειάνετε

για να επανα�ρησιμ�π�ιήσετε τ� έμ!�λ� , γιατί μπ�ρεί να !λάψετε ανεπαν�ρθωτα τ� εργαλεί�.
– Μπ�ρείτε να ανατρέ&ετε στ�ν κάτωθι πίνακα για την επιλ�γή της �ρθής υπ�δ��ής / τ�υ εμ!�λ�υ/ των ειδών

καρ�ιών. Η μη �ρησιμ�π�ίηση τ�υ κατάλληλ�υ υλικ�ύ μπ�ρεί να !λάψει τ� εργαλεί�.
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Υπ"δ")ή Τύπ"ς εμ'0λ"υ Είδη καρ�ιών 

Υπ"δ")ή δεσμίδας Υπ"δ")ή δεσμίδας X-P8S-351 X-MX27:
X-MX27 X-MX32 X-C20-27MX

X-U20-27
Μήκ�ς: 160 mm X-U15MXSP
Βάρ�ς: 93 g

X-MX32:
X-C20-32MX
X-U20-32MX
X-U15MXSP

Απλή υπ"δ")ή X-FG8S-351 X-P8S-351 X-C22-47P8
X-C20THP
X-C22-27P8TH

Μήκ�ς: 160 mm X-C27-C52P8S36
Βάρ�ς: 93 g X-HS M6/8/10 XU19-32

ME Λεπτή υπ"δ")ή X-FG8ME-351 X-HS W6/8/10, XU19-27
X-FB-C27
X-FB-U22
X-RH1/4-U27P8
X-M6, X-EM6 / X-F7, X-EF7*
* (–max. 47 mm / 1.85″)
X-M8, X-EM8

Λεπτή υπ"δ")ή X-FG8L-351 X-P8L-351 X-CF20-47P8
X-C20-47P8
X-U16-47P8

Μήκ�ς: 182 mm X-CC U16-27
Βάρ�ς: 103 g X-CC C27-32

X-HS M6/8/10 U19-32
X-HS W6/10 U19-27

5. Τε)νικά δεδ"μένα

DX 351
Βάρ�ς: 2.2 kg (4.8 lb)

2.4 kg (5.3 lb) με τη καρ��θήκη 
Μήκ�ς εργαλεί�υ: 404 mm (15.9″)
Μήκ�ς καρ�ι�ύ: Max. 47 mm (1.85″)
Φυσίγγια: 6,8/11 M (27 cal. short) άσπρα, πράσινα, κίτρινα, κ�κκινα
Συμπίεση: 59 mm (2.3″)
Θλιπτική δύναμη με υπ�δ��ή δέσμης: 130 Ν
Θλιπτική δύναμη με απλή  υπ�δ��ή: 100 Ν
4 πά�η �υσιγγίων, τρ���ς ρύθμισης με λειτ�υργία ασ�άλισης

Καρ�"θήκης αρ�"θήκης MX 27 MX 32
Βάρ�ς: 0,16 kg (0.35 lb) 0,16 kg (0.35 lb)
Μήκ�ς καρ�ι�ύ: 27 mm (1″) 32 mm (11/4″)
Περιεκτικ�τητα θήκης: 10 καρ�ιά 10 καρ�ιά
Πρ�τειν�μενη μέγιστη συ�ν�τητα καρ�ώματ�ς: 700/h με λευκά, πράσινα ή κίτρινα �υσίγγια 

500/h με κ�κκινα �υσίγγια

Διατηρείται τ� δικαίωμα τε�νικών αλλαγών
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6. Λειτ"υργία

ΠΡ�Σ��Η

■ To καρ�ί ή � κ��λίας �δηγείται
απ� �υσίγγι π�υ εκτ�&εύεται.

■ Υπερ!�λικ�ς θ�ρυ!�ς μπ�ρεί
να πρ�καλέσει πρ�!λήματα στην
ακ�ή.

■ Φ�ράτε ωτασπίδες (�ρήστες και
παρευρισκ�μεν�ι).

ΠΡ�ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ

■ T� εργαλεί� είναι έτ�ιμ� να
εκτ�&εύσει �ταν πιέ@εται σε
κάπ�ι� μέρ�ς τ�υ σώματ�ς 
(π.�. �έρι).

■ Έτσι μπ�ρεί να �δηγηθεί καρ�ί
σε μέρ�ς τ�υ σώματ�ς.

■ Μην πιέ@ετε τ� στ�μι� τ�υ
εργαλεί�υ σε τμήματα τ�υ
σώματ�ς.

ΠΡ�ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ

■ Tρα!ώντας με τ� �έρι πρ�ς τα
πίσω τη δεσμίδα, τ�ν �δηγ�
καρ�ιών ή τ� καρωί ενδέ�εται
υπ� σρισμένες να τεθεί σε
λειτ�υργία τ� εργαλεί�.

■ Η ετ�ιμ�τητα �ρήσης τ�υ
εργαλεί�υ επιτρέπει την
τ�π�θέτηση και σε μέρη τ�υ
σώματ�ς.

■ Π�τέ μην τρα!άτε πρ�ς τα πίσω
με �έρι τη δεσμίδα, τ�ν �δηγ�
καρδιών ή τα καρ�ιά.

ΠΡ�Σ��Η

■ Τ� υλικ� !άσης ενδέ�εται να
θρυμματιστεί �ταν τ� !λήτρ�
εκτ�&εύεται ή να απ�κ�λληθ�ύν
κ�μμάτια της ταινίας �υσιγγιών.

■ Κ�μμάτια π�υ εκτ�&εύ�νται
μπ�ρεί να πρ�καλέσ�υν
τραυματισμ� στ� σώμα και τα
μάτια.

■ Φ�ράτε πρ�στατευτικά γυαλιά
και κράν�ς (�ρήστες και
παρευρισκ�με ν�ι).

�δηγίες για ιδανική π"ι0τητα στερέωσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: )ι ακ�λ�υθες �δηγίες ε�αρμ�γής πρέπει
να τηρ�ύνται πάντ�τε. Για πι� συγκεκριμένες
πληρ���ρίες, ανατρέ@τε στ� Εγ�ειρίδι� Τε�ν�λ�γίας
Στερέωσης της Hilti, π�υ μπ�ρείτε να !ρείτε στην
τ�πική αντιπρ�σωπεία της Ηilti.

Ελά)ιστες απ"στάσεις

Στερέωση σε )άλυ'α
A = min. πλευρική απ�σταση = 15 mm (5/8")
B = min. διαστήματα = 20 mm (3/4")
C = min. πά��ς υλικ�ύ !άσης =  4 mm (5/32")

Στερέωση σε σκυρ0δεμα
A = min. πλευρική απ�σταση =  70 mm (23/4")
B = min. διαστήματα =  80 mm (31/8")
C = min. πά��ς υλικ�ύ !άσης = 100 mm (4")

Βάθη εισ)ώρησης
(Παραδείγματα, ε&ειδικευμένες πληρ���ρίες !λέπε
Hilti Fastening Technology Manual)

Μήκ"ς καρ�ι"ύ για σκυρ0δεμα:
Βάθ�ς εισ�ώρησης (ET): 22–27 mm, (7/8"–1")

Μήκ"ς καρ�ιών για )άλυ'α:
Βάθ�ς εισ�ώρησης (ET): 12 ± 2 mm, (1/2" ± 1/16")

ET

ET

B A

ET C

B A

C
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��6.1 Φ0ρτωση εργαλεί"υ μ"νής τ"π"θέτησης
Εισάγετε την υπ�δ��ή έως �τ�υ η ρ�δέλα ε�αρμ�σθεί
στ� εργαλεί�.

��6.2 Εισαγωγή λωρίδας �υσιγγίων
Εισαγετε πρώτατην στενή άκρη της δέσμης �υσιγγίων
στην κάτω μέρ�ς της λα!ής τ�υ εργαλεί�υ έως �τ�υ
εμ�ανισθεί . Εάν η δέσμη έ�ει επανα�ρησιμ�π�ιηθεί,
τρα!ή&τε την έως �τ�υ ένα ενεργ� �υσίγγι εμ�ανισθεί
στ�ν θάλαμ�.

��6.3 Ρύθμιση ισ)ύ"ς
Πρ�σαρμ�στε την ισ�ύπεριστρέ��ντας τη ρ�δέλα
ρύθμισης 
1 = ελά�ιστη ισ�ύ
2 = μέση ισ�ύ
3 = μέγιστη ισ�ύ
Επιλέ&τε τη δύναμη τ�υ �υσιγγί�υ και τη ρύθμιση
ισ�ύ�ς ανάλ�γα με την ε�αρμ�γή. Εάν δεν υπάρ��υν
εμπειρικές τιμές, αρ�ί@ετε πάντα με την ελά�ιστη ισ�ύ.

��6.4 Κάρ�ωμα με εργαλεί" μ"νής τ"π"θέτησης
Κατά την στερεωση, τ�π�θετήστε τ� εργαλεί� κάθετα
στην επι�άνεια εργασίας , πιέστε και πατήστε την
σκανδάλη.

ΠΡ�ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ
– F�ι διπλ� κάρ�ωμα:

Σε περίπτωση ακατάλληλης πρώτης τ�π�θέτησης
εν�ς καρ�ι�ύ δεν επιτρέπεται η τ�π�θέτηση τ�υ
ίδι�υ καρ�ι�ύ για δεύτερη ��ρά.

– F�ι κάρ�ωμα σε �πές:
Μην τ�π�θετείτε καρ�ιά σε ήδη υπάρ��υσες �πές.

– Ρυθμ�ς καρ�ώματ�ς:Μην υπερ!αίνετε τ� μέγιστ�
πρ�τειν�μεν� ρυθμ� καρ�ώματ�ς.

��6.5
Τρα!ή&τε τη λωρίδα �υσιγγίων απ� τ� εργαλεί�.

��6.6 Συναρμ"λ0γηση της καρ�"θηκης
1. Wε!ιδώστε την απλη υπ�δ��ή και περιστρεψτε τ�

περί!λημα και τρα!ή&τε πρ�ς τα έ&ω τ�ν �δηγ�
υπ�δ��ής.

2. Πιέστε τη θήκη καρ�ιών στ�ν �δηγ� εμ!�λ�υ, κατ�πιν
!ιδώστε τ� περί!λημα δε&ι�στρ��α έως�τ�υ εμπλακεί.

��6.7 Φ0ρτωση εργαλεί"υ με δεσμίδα
1. Αν�ί&τε την θήκη καρ�ιών τρα!ώντας τ�ν πρ�ωθητή

καρ�ιών έως �τ�υ εμπλακεί.
2. )πλίστε με μια δέσμη καρ�ιών την θήκη . Κλείστε

την θήκη �τυπώντας ελα�ριά τ�ν πρ�ωθητή καρ�ιών
με την παλάμη σας. Εισάγετε μια δέσμη �υσιγγίων.

��6.8 Κάρ�ωμα με εργαλεί" με δεσμίδα 
Κατά την στερεωση, τ�π�θετήστε τ� εργαλεί� κάθετα
στην επι�άνεια εργασίας, πιέστε και πατήστε την
σκανδάλη.
Σημείωση: Εάν η θήκη καρ�ιών είναι άδεια, τ" εργαλεί"
δεν εκπυρσ"κρ"τεί. 

��6.9 Μετατρ"πή σε εργαλεί" απλής υπ"δ")ής
(αλλαγή ε�αρτήματ"ς )

1. Τρα!ή&τε τη δέσμη �υσιγγίων απ� τ� εργαλεί�.
2. Αν�ί&ετε την θήκη τρα!ώντας τ�ν πρ�ωθητή καρ�ι�ύ

έως �τ�υ εμπλακεί και κατ�πιν τρα!ή&τε την δέσμη
καρ�ιών. Wε!ιδώστε τ� περί!λημαθήκης. 

3. Πιέστε τ�ν �δηγ� μ�νής υπ�δ��ής στ�ν �δηγ�
εμ!�λ�υ , κατ�πιν !ιδώστε τ� περί!λημα ώστε να
εμπλακεί. 

7. Επισκευές (αλλαγή τ"υ εμ'0λ"υ
και τ"υ ανασ)ετικ"ύ δακτυλί"υ)
��7.1 Βε!αιωθείτε �τι δεν καίει τ� εργαλεί�.

��7.2 Απ�μακρύνετε την δέσμη �υσιγγίων απ� τ�
εργαλεί�. Wε!ιδώστε την υπ�δ��ή ή την θήκη.

��7.3 Γυρίστε τ� κέλυ��ς κατά μια �λ�κληρη περιστρ��ή
(360° αριστερ�στρ��α). Κατά αυτ�ν τ�ν τρ�π�
απελευθερώνετε τ�υς αναστ�λείς των εμ!�λων και
μπ�ρείτε να απ�μακρύνετε τ� έμ!�λ� πλέ�ν απ� τ�
εργαλεί�.

��7.4 Τυπική �θ�ρά εμ!�λ�υ. 
Αντικαταστήστε τ� έμ!�λ� εάν έ�ει σπάσει, έ�ει λυγίσει
ή έ�ει �θαρεί π�λύ έντ�να απ� τη �ρήση (π.�. θραύση
τμήματ�ς 90°).

��7.5 Εάν τ� έμ!�λ� κ�λλήσει στ�ν �δηγ� εμ!�λ�υ,
�λ�κληρ�ς � �δηγ�ςτ�υ εμ!�λ�υ πρέπει να
απ�μακρυνθεί (!λέπε «καθαρισμ�») Ωθήσετε τ� έμ!�λ�
στ�ν θάλαμ� �υσιγγίων.
Σημείωση: Μην λειάνετε τ" έμ'"λ" . Αλλ"ίωση των
διαστάσεων τ"υ εμ'0λ"υ επι�έρει ανεπαν0ρθωτη
�θ"ρά τ"υεργαλεί"υ.

8. Φρ"ντίδα και συντήρηση

Λ�γω τ�υ εργαλεί�υ παρ�υσιά@�νται κατά την καν�νική
�ρήση ακαθαρσίες και �θ�ρά μερών τ�υ εργαλεί�υ
π�υ έ��υν σ�έση με τη λειτ�υργία. Απα ραίτητη
πρ�ϋπ�θεση για την α&ι�πιστη και ασ�αλή λειτ�υργία
τ�υ εργαλεί�υ είναι επ�μένως �ι τακτικές επιθεωρήσεις
και εργασίες συντήρ ησης. Πρ�τείν�υμε τ�ν καθαρισμ�
τ�υ εργαλεί�υ και τ�ν έλεγ�� τ�υ εμ!�λ�υ και τ�υ
αναστ�λέα τ�υλά �ιστ�ν μία ��ρά την ε!δ�μάδα σε
περίπτωση έντ� νης �ρήσης, τ� αργ�τερ� �μως μετά
απ� 8.000 καρ�ώματα!

Φρ"ντίδα τ"υ εργαλεί"υ
Τ� ε&ωτερικ� περί!λημα τ�υ εργαλεί�υ είναι
κατασκευασμέν� απ� πλαστικ� αντ��ής. Η λα!ή
περιλαμ!άνει και ένα τμήμα απ� συνθετικ� ελαστικ�.
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)ι θυρίδες ε&αερισμ�ύ πρέπει να παραμέν�υν πάντ�τε
ελεύθερες και καθαρές. Να μην εισέρ��νται άλλα
αντικείμενα στ� εσωτερικ� τ�υ εργαλεί�υ. �ρησιμ�π�ιείτε
ένα ελα�ρά υγρ� πανί για να καθαρίστε τ� ε&ωτερικ�
τ�υ εργαλεί�υ σε τακτά διαστήματα. Μην �ρησιμ�π�ιείτε
σπρέι ή συστήματα ατμ�ύ για τ�ν καθαρισμ� τ�υ.

Συντήρηση
Ελέγ�ετε �λα τα ε&ωτερικά τμήματα τ�υ εργαλεί�υ
για @ημιές σε τακτά διαστήματα, ελέγ�ετε τη σωστή
λειτ�υργία των �ργάνων και των διακ�πτών. Μην
�ρησιμ�π�ιείτε τ� εργαλεί� εάν είναι κατεστραμμένα
τα �ργανα ή εάν δεν λειτ�υργ�ύν σωστά. Επισκευάστε
τ� εργαλεί� σε ένα απ� τα Κέντρα Επισκευών της
Hilti, εάν είναι απαραίτητ�.

Επισκευή τ"υ εργαλεί"υ
Τ� εργαλεί� �ρειά@εται σέρ!ις αν:
1. Τα �υσίγγια δεν εκτ�&εύ�νται σωστά
2. Δεν είναι σταθερή η ισ�ύς ε�αρμ�γής !λήτρων
3. Εάν αντιλη�θείτε �τι:
● η πίεση επα�ής αυ&άνει
● η ισ�ύς εκτ�&ευσής αυ&άνει
● είναι δύσκ�λ� να ρυθμίσετε την ισ�ύ 
● είναι δύσκ�λ� να α�αιρέσετε την ταινία �υσιγγίων.
Πρ"σ")ή κατά τ"ν καθαρισμ0 τ"υ εργαλεί"υ.
● Π�τέ μη �ρησιμ�π�ιείτε γράσσ� για συντήρηση /
λίπανση τ�υ εργαλεί�υ. Μπ�ρεί να επηρρεαστεί η
λειτ�υργία. �ρησιμ�π�ιείτε σπρέι Hilti ή αντίστ�ι�ης
π�ι�τητας.
● Κατάλ�ιπα απ� τ�ν καθαρισμ� των καρ�ωτικών
εργαλείων περιέ��υν �υσίες !λα!ερές για την υγεία.
– Μην εισπνέετε τη σκ�νη απ� τ�ν καθαρισμ�
– Κρατάτε τη σκ�νη μακριά απ� τρ��ιμα
– Πλύντε τα �έρια σας μετά απ� τ�ν καθαρισμ� τ�υ

εργαλεί�υ

��8.4 Απ�μακρύνετε τ� κέλυ��ς απ� τ�ν �δηγ� εμ!�λ�υ.

��8.5 Καθαρίστε την υπ�δ��ή, την καρ��θήκη και τ�
έμ!�λ�.

��8.6 Καθαρίστε τ�ν μετα��ρέα �υσιγγίων.

��8.7 Καθαρίστε εσωτερικά και ε&ωτερικά τ�ν �δηγ�
εμ!�λ�υ (την πίσω πλευρά τ�υ �δηγ�ύ εμ!�λ�υ καθώς
και την περι��ή ελατηρί�υ) και λιπάνετε τ� ε&ωτερικ�
μέρ�ς τ�υ.
Καθαρίστε τ�ν θάλαμ� �υσιγγίων και την �πή τ�υ
ρυθμιστή ισ�ύ�ς. 

��8.8 Καθαρίστε τ� εσωτερικ� τ�υ κελύ��υς. Λιπάνετε
ελα�ρά τ� εσωτερικ� τ�υ.

9. Συναρμ"λ0γηση
��9.1 Τ�π�θετήστε τ� κέλυ��ς στ�ν �δηγ� εμ!�λ�υ.

��9.2 Σπρώ&τε τ� κέλυ��ς πρ�ς την μεριάτ�υ ελατηρί�υ
και κρατήστε τ� εκεί με τ� �έρι σας.

��9.3 Εισάγετε �λ�κληρη την μ�νάδα έτσι ώστε τ�
σημάδι τ�υ �δηγ�ύ υπ�δ��ής να ευθυγραμμί@εται με
τ� σημάδι τ�υ μεταλλικ�ύ κελύ��υς. 

��9.4 Ωθήσατε τ�υς αναστ�λείς πρ�ς τ� εσωτερικ�
�ταν � �δηγ�ς εμ!�λ�υ είναι τ�σ� μέσα ώστε �ι
αναστ�λείς ε�αρμ�@�νται στ� περί!λημα πρ�ς τη
πλευρά των αν�ιγμάτων τ�υ �δηγ�ύ εμ!�λ�υ. 

��9.5 Απελευθερώστε τ� μαύρ� κέλυ��ς και περιστρέψτε
τ� για να !ιδώσει μία έως δύ� ��ρές.

��9.6 Εισάγετε�λ�κληρ� τ� έμ!�λ� στ� εσωτερικ� (τ�
έμ!�λ� μπ�ρεί να εισα�θεί �π�ιαδήπ�τε στιγμή ε��σ�ν
δεν έ�ει �λ�κληρωθεί η τελευταίαστρ��ή) και συνε�ίστε
να τ� !ιδώνετε τ� κέλυ��ς έως �τ�υεμπλακεί πλήρως.

��9.7 Ωθήστετ�ν �δηγ� μ�νής υπ�δ��ής ή την θήκη
στ�ν �δηγ� εμ!�λ�υ και κατ�πιν !ιδώστε τ� περί!λημα
έως �τ�υ εμπλακεί πλήρως.

ΠΡ�Σ��Η

■ Τ� εργαλεί� μπ�ρεί να θερμανθεί
κατά τη διάρκεια της λειτ�υργίας
τ�υ. 

■ Μπ�ρεί να κάψετε τα �έρια σας
■ Μην απ�συρναμ�λ�γείτε τ�

εργαλεί� �σ� είναι @εστ�. Α�ήστε
τ� να κρυώσει. 

ΠΡ�ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Πριν απ0 εργασίες �ρ"ντίδας και
συντήρησης, πρέπει να αδειάEετε τ" εργαλεί".

��8.1 Α�αίρεση "δηγ"ύ καρ�ιών ή δεσμίδας

��8.2 Επισκευές
Wε!ιδώστεπλήρως τ� κέλυ��ς (αριστερ�στρ��α).

��8.3 Τρα!ή&τε πίσω τ�ν �δηγ� εμ!�λ�υ με την παλάμη
τ�υ �ερι�ύ σας ώστε να απελευθερώσετε τ�υς
αναστ�λείς εμ!�λ�υ και κατ�πιν απ�μακρύνετε �λ�κληρη
την μ�νάδα.
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Η ταινία δεν μπ"ρεί να α�αιρεθεί

10. Ανί)νευση 'λα'ών

Τ" �υσίγγι δεν μπ"ρεί να
μετα�ερθεί

Βλά'η Αιτία

■ Κατεστραμμένη ταινία
�υσιγγι�ύ

■ Συσσώρευση άνθρακα

■ Κατεστραμμέν� εργαλεί�

■ Υπερθέρμανση εργαλεί�υ λ�γω
μεγάλης συ�ν�τητας
ε�αρμ�γής

■ Κατεστραμμέν� εργαλεί�

ΠΡ�ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ
Μην επι�ειρήσετε να
απ�μακρύνετε απ�τ�μα ένα
�υσίγγι απ� την ταινία ή τ�
εργαλεί�.

■ Ελαττωματικ� �υσίγγι

■ Συσσώρευση άνθρακα

ΠΡ�ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ
Μην επι�ειρήσετε να
απ�μακρύνετε απ�τ�μα ένα
�υσίγγι απ� την ταινία ή τ�
εργαλεί�.

Πιθανές Λύσεις

■ Αλλά&τε τη λωρίδα τ�υ
�υσιγγί�υ

■ Καθαρίστε τ�ν �δηγ� της
λωρίδας �υσιγγι�ύ (!λέπε 8.6)

Εάν τ�ν πρ�!λημα επιμένει:
■ Επικ�ινωνήστε με τ� Κέντρ�

Επισκευών της Hilti.

■ Α�ήστε τ� εργαλεί� να κρυώσει
και ύστερα επι�ειρήστε να
α�αιρέστε με πρ�σ��ή τη
λωρίδα τ�υ �υσιγγι�ύ

Εάν αυτ� δεν είναι δυνατ�ν:
■ Επικ�ινωνήστε με τ� Κέντρ�

Επισκευών της Hilti.

■ Σπρώ&τε με τ� �έρι τη λωρίδα
�υσιγγίων, ώστε να πρ��ωρήσει
κατά ένα �υσίγγι

■ Εάν τ� πρ�!λημα πρ�κύπτει
συ�νά: Καθαρίστε τ� εργαλεί�
(!λέπε 8.1–8.8)

Εάν τ� πρ�!λημα επιμένει:
■ Επικ�ινωνήστε με τ� Κέντρ�

Επισκευών της Hilti.

■ T� εργαλεί� πιέ@εται για π�λύ
ώρα κατά τη διάρκεια της
στερέωσης.

■ Π�λύ υψηλή συ�ν�τητα πίεσης

■ Πιέ@εται για λιγ�τερ� �ρ�ν� τ�
εργαλεί�, �ταν κάνετε στερεώσεις.

■ Α�αιρέστε τη λωρίδα �υσιγγίων
■ Απ�συρναμ�λ�γείστε τ� εργαλεί�

(!λέπε 7.1–7.3), ώστε να κρυώσει
γρηγ�ρ�τερα και για να απ��ύγετε
πιθανές @ημιές.

■ Μην υπερ!αίνετε την πρ�τειν�μενη
συ�ν�τητα καρ�ώματ�ς

Εάν δεν μπ�ρείτε να
απ�συρναμ�λ�γήσετε τ� εργαλεί�:
■ Επικ�ινωνήστε με τ� Κέντρ�

Επισκευών της Hilti.
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Τ" �υσίγγι πέ�τει απ0 την ταινία
�υσιγγί"υ

� )ρήστης παρατηρεί:

– αυ�ημένη πίεση κατά την επα�ή
– αυ�ημένη πίεση σκανδάλης
– δυσκ"λία στην ρύθμιση ισ)ύ"ς
– δυσκ"λία στην α�αίρεση της

ταινίας �υσιγγί"υ

■ Υψηλή συ�ν�τητα στερέωσης

ΠΡ�ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ
Μην επι�ειρήσετε να
απ�μακρύνετε απ�τ�μα ένα
�υσίγγι απ� την ταινία ή τ�
εργαλεί�.

■ Συσσώρευση άνθρακα

■ Σταματήστε αμέσως να
�ρησιμ�π�ιείτε τ� εργαλεί� και
α�ήστε τ� να κρυώσει

■ Α�αιρέστε τη λωρίδα �υσιγγίων
■ Α�ήστε τ� εργαλεί� να κρυώσει
■ Καθαρίστε τ� εργαλεί� και

α�αιρέστε τ� �αλαρ� �υσίγγι.

Εάν δεν είναι δυνατή η
απ�συρναμ�λ�γηση τ�υ εργαλεί�:
■ Επικ�ινωνήστε με τ� Κέντρ�

Επισκευών της Hilti.

■ Καθαρίστε τ� εργαλεί� 
(!λ. 8.1–8.8)

■ Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται
τα σωστά φυσίγγια (βλέπε 1.2) και
ότι είναι σε άριστη κατάσταση.

■ Συσσώρευση άνθρακα ■ Καθαρίστε τ� εργαλεί� 
(!λ. 8.1–8.8)

■ Ελέγ&τε και, εάν �ρειά@εται,
αντικαταστήστε τ� έμ!�λ�

Βλά'η Αιτία Πιθανές Λύσεις

Δεν μπ"ρεί να τρα'η)θεί η
σκανδάλη

■ Δεν ασκείται η απαιτ�ύμενη
πίεση στ� εργαλεί�

■ Έ�ει ενεργ�π�ιηθεί �
μη�ανισμ�ς ασ�αλείας επειδή:
– ) γεμιστήρας δεν είναι

γεμάτ�ς
– Θραύσματα πλαστικ�ύ στ�ν

γεμιστήρα
– Λανθασμένη θέση εμ!�λ�υ
– Λανθασμένη τ�π�θέτηση

καρ�ι�ύ στ�ν γεμιστήρα

■ Απελευθερώστε τ� εργαλεί� και
πιέστε τ� πάλι εντελώς.

■ Τ�π�θετήστε τη λωρίδα
!λήτρων.

■ Αν�ί&τε τ�ν γεμιστήρα,
α�αιρέστε τη λωρίδα �υσιγγίων
και τα θραύσματα πλαστικ�ύ

Εάν τ� πρ�!λημα επιμένει:
■ Καθαρίστε τ� εργαλεί� 

(!λ. 8.1–8.8)
■ Πρ�σέ&τε τη σωστή

τ�π�θέτηση
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Μπλ"κάρει τ" έμ'"λ" στ"ν "δηγ0
'λήτρων τ"υ γεμιστήρα

■ Τ� έμ!�λ� έ�ει υπ�στεί @ημιά

■ Θραύσματα πλαστικ�ύ στ�ν
γεμιστήρα

■ Υπερ!�λική ισ�ύς κατά την
ε�αρμ�γή σε �άλυ!α

■ Λειτ�υργία εργαλεί�υ με
μεγάλη ισ�ύ �ωρίς να έ�ει
τ�π�θετηθεί !λήτρ�

■ Wε!ιδώστε τ�ν γεμιστήρα
■ Wε!ιδώστε τ� μαύρ� περί!λημα
■ Ελέγ&τε και, εάν �ρειά@εται,

αντικαταστήστε τ� έμ!�λ�
(!λέπε 7.1–7.5)

■ Αν�ί&τε τ�ν γεμιστήρα,
α�αιρέστε τη λωρίδα �υσιγγίων
και τα θραύσματα πλαστικ�ύ

■ Μειώστε την ενέργεια
■ Απ��ύγετε τα καρ�ώματα στ�ν

αέρα

Βλά'η Αιτία Πιθανές Λύσεις

■ Π�λύ κ�ντ� !λήτρ�

■ Π�λύ υψηλή ισ�ύς

■ Π�λύ μακρύ !λήτρ�

■ Π�λύ �αμηλή ισ�ύς

■ �ρησιμ�π�ιήστε μακρύτερ�
!λήτρ�

■ Μειώστε την ισ�ύ ε�αρμ�γής
■ �ρησιμ�π�ιήστε ελα�ρύτερ�

�υσίγγι. 

■ �ρησιμ�π�ιήστε πι� κ�ντ�
καρ�ί, ε��σ�ν επιτρέπεται

■ Αυ&ήστε την ισ�ύ ε�αρμ�γής
■ �ρησιμ�π�ιήστε !αρύτερ�

�υσίγγι. 
■ �ρησιμ�π�ιήστε ισ�υρ�τερ�

σύστημα �πως π.�. DX 460

Τ" καρ�ί στρα'ώνει ■ Σκληρά και/ή μεγάλ�υ μεγέθ�υς
πρ�σθετα υλικά στ� σκυρ�δεμα

■ ) �πλισμ�ς τ�υ σκυρ�δέματ�ς
!ρίσκεται π�λύ κ�ντά στην
ε&ωτερική τ�υ επι�άνεια

■ Σκληρή επι�άνεια (�άλυ!ας)

■ �ρησιμ�π�ιήστε πι� κ�ντ�
καρ�ί, ε��σ�ν επιτρέπεται

■ �ρησιμ�π�ιήστε καρ�ί με
μεγαλύτερ� �ρι� �ρήσης

■ Αλλά&τε σε μεμ�νωμένα
στ�ι�εία

■ �ρησιμ�π�ιήστε άλλ� σύστημα
(τσ�κ σκυρ�δέματ�ς ή DX-Kwik)

Τ" 'λήτρ" δεν εισ)ωρεί αρκετά
'αθιά

Τ" 'λήτρ" εισ)ωρεί υπερ'"λικά
'αθιά
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Βλά'η Αιτία Πιθανές Λύσεις

■ Σκυρ�δεμα υψηλής αντ��ής
■ Σκληρά και/ή μεγάλ�υ μεγέθ�υς

πρ�σθετα υλικά στ� σκυρ�δεμα
■ Παλι� σκυρ�δεμα

■ Ρυθμίστε την ενέργεια
■ �ρησιμ�π�ιήστε άλλ� σύστημα

�πως π.�. τ� DX460 με τσ�κ
σκυρ�δέματ�ς ή τ� DX-Kwik

■ Π�λύ �αμηλή ισ�ύς

■ Υπέρ!αση των �ρίων
ε�αρμ�γής (π�λύ σκληρή
επι�άνεια)

■ Ακατάλληλ� σύστημα

■ Δ�κιμάστε με μεγαλύτερη ισ�ύ
ε�αρμ�γής ή !αρύτερ� �υσίγγι

■ �ρησιμ�π�ιήστε πι� ενισ�υμέν�
καρ�ί

■ �ρησιμ�π�ιήστε ισ�υρ�τερ�
σύστημα �πως π.�. DX 460

■ Π�λύ �αμηλή ισ�ύς

■ Υπέρ!αση των �ρίων
ε�αρμ�γής (π�λύ σκληρή
επι�άνεια)

■ Δ�κιμάστε με μεγαλύτερη ισ�ύ
ε�αρμ�γής ή !αρύτερ� �υσίγγι

■ Εάν επιτρέπεται,
�ρησιμ�π�ιήστε πι� κ�ντ�
καρ�ί

■ �ρησιμ�π�ιήστε πι� ενισ�υμέν�
καρ�ί

■ �ρησιμ�π�ιήστε ισ�υρ�τερ�
σύστημα �πως π.�. DX 460

■ Δεν πιέ@ετε πλήρως τ�
εργαλεί�

■ Πιέστε τ� εργαλεί� πλήρως πριν
απ� τ� �ειρισμ�
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Βλά'η Αιτία Πιθανές Λύσεις

■ Τ� έμ!�λ� έ�ει υπ�στεί @ημιά

■ Υπ�λείμματα πλαστικών μέσα
στη δεσμίδα

■ Υπερ!�λική ενέργεια κατά τ�
κάρ�ωμα σε �άλυ!α

■ Κάρ�ωμα �ωρίς καρ�ί με υψηλή
ενέργεια

■ Εργαλεί� λερωμέν�

■ Wε!ιδώστε τη δεσμίδα
■ Wε!ιδώστε τ� μαύρ� περί!λημα
■ Ελέγ&τε και, εάν �ρειά@εται,

αντικαταστήστε τ� έμ!�λ�
(!λέπε 7.1–7.5)

■ Αν�ί&τε τη δεσμίδα,
απ�μακρύνετε τις λωρίδες
καρ�ιών και τα υπ�λείμματα
πλαστικών

■ Μειώστε την ενέργεια
■ Απ��ύγετε τα καρ�ώματα στ�ν

αέρα
■ Καθαρίστε τ� εργαλεί� (!λέπε

8.1–8.8)

Τ" καρ�ί κ"λλάει μέσα στη
δεσμίδα

■ 2 καρ�ιά κ�λλησαν μέσα στη
δεσμίδα

■ Εισάγετε τ� κατσα!ίδι μέσα απ�
την μπρ�στινή σ�ισμή στη
δεσμίδα και τρα!ή&τε έ&ω τα
καρ�ιά

� "δηγ0ς εμ'0λ"υ κ"λλάει
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11. Ανακύκλωση ε�αρτημάτων συσκευής
Τα περισσ�τερα υλικά π�υ �ρησιμ�π�ι�ύνται για την κατασκευή των εργαλείων Hilti είναι ανακυκλώσιμα. Τα
υλικά πρέπει να δια�ωρί@�νται κατάλληλα πριν την ανακύκλωση. Σε π�λλές �ώρες η Hilti αναλαμ!άνει την
επιστρ��ή παλιών εργαλείων και συσκευών για ανακύκλωση. Για περισσ�τερες πληρ���ρίες απευθυνθείτε
στ� Τμήμα Ε&υπηρέτησης Πελατών της Hilti ή σε αντιπρ�σωπ� της Hilti. Ωστ�σ�, εάν επιθυμείτε να
απ�συναρμ�λ�γήσετε μ�ν�ι σας τ� εργαλεί� ή τη συσκευή για ανακύκλωση ακ�λ�υθήστε τις πι� κάτω �δηγίες:
Απ�συναρμ�λ�γήστε τ� εργαλεί� ή την συσκευή ως τ� σημεί� π�υ δεν απαιτείται �ρήση ειδικ�ύ εργαλεί�υ. 

Δια)ωρίστε τα υλικά κατά τ"ν ακ0λ"υθ" τρ0π":

Μέρ"ς/Ε�άρτημα Κύρι" υλικ0 Ανακύκλωση

Θήκη Μετα��ράς τ�υ εργαλεί�υ Πλαστικ� Ανακύκλωση πλαστικ�ύ
Ε&ωτερικ� περί!λημα Πλαστικ�/Συνθετικ� ελαστικ� Ανακύκλωση πλαστικ�ύ
Βίδες, μικρ�ε&αρτήματα �άλυ!ας Ανακύκλωση μετάλλ�υ
�ρησιμ�π�ιημένη ταινία �υσιγγι�ύ �άλυ!ας/Πλαστικ� Σύμ�ωνα με τ�υς κατά τ�π�υς 

καν�νισμ�ύς 

12. Εγγύηση κατασκευαστή, συσκευές
δεν αντίκειται σε δεσμευτικές εθνικές διατά�εις. Η
Hilti δεν ευθύνεται ιδίως για έμμεσες ή άμεσες Eημιές
απ0 ελαττώματα ή επακ0λ"υθα ελαττώματα, απώ -
λειες ή έ�"δα σε σ)έση με τη )ρήση ή λ0γω αδυναμίας
)ρήσης τ"υ εργαλεί"υ για "π"ι"δήπ"τε σκ"π0. Απ" -
κλεί"νται ρητά πρ"�"ρικές 'ε'αιώσεις για τη )ρήση
ή την καταλληλ0τητα για συγκεκριμέν" σκ"π0.

Για την επισκευή ή αντικατάσταση, τ� εργαλεί� ή τα
σ�ετικά ε&αρτήματα πρέπει να απ�στέλλ�νται αμέσως
μετά τη διαπίστωση τ�υ ελαττώματ�ς στ� αρμ�δι�
τμήμα της Hilti.

Η παρ�ύσα εγγύηση περιλαμ!άνει �λες τις υπ��ρεώ -
σ εις παρ��ής εγγύησης απ� πλευράς Hilti και
αντικαθιστά �λες τις πρ�ηγ�ύμενες ή σύγ�ρ�νες
δηλώσεις, γραπτές ή πρ���ρικές συμ�ωνίες �σ�ν
α��ρά τις εγγυήσεις.

Η Hilti εγγυάται �τι τ� παραδ�θέν εργαλεί� είναι
απαλλαγμέν� απ� αστ��ίες υλικ�ύ και κατασκευα -
στικά σ�άλματα. Η εγγύηση αυτή ισ�ύει μ�ν� υπ� την
πρ�ϋπ�θεση �τι η �ρήση, � �ειρισμ�ς, η �ρ�ντίδα και
� καθαρισμ�ς τ�υ εργαλεί�υ γίνεται σύμ�ωνα με τις
�δηγίες �ρήσης της Hilti και �τι διατηρείται τ� τε�νικ�
ενιαί� σύν�λ�, δηλ. �τι με τ� εργαλεί� �ρησιμ�π�ι�ύ -
νται μ�ν� γνήσια αναλώσιμα, α&εσ�υάρ και ανταλ -
λακ τικά της Hilti ή άλλα, π�ι�τικά ισά&ια πρ�ϊ�ντα.

Η παρ�ύσα εγγύηση περιλαμ!άνει τη δωρεάν επισ -
κευή ή τη δωρεάν αντικατάσταση των ελαττωματικών
ε&αρτημάτων καθ' �λη τη διάρκεια @ωής τ�υ εργαλεί�υ.
Ε&αρτήματα π�υ υπ�κεινται σε �υσι�λ�γική �θ�ρά
απ� τη �ρήση, δεν καλύπτ�νται απ� την παρ�ύσα
εγγύηση.

Απ"κλεί"νται περαιτέρω α�ιώσεις, ε�0σ"ν κάτι τέτ"ι"

13. Δήλωση συμßατ0τητας EΚ (πρωτότυπο)

Περιγρα�ή: Καρ�ωτικ� Εργαλεί�

Περιγρα�ή τύπ�υ: DX 351

Έτ�ς κατασκευής: 2000

Δηλώνουµε ως µόνοι υπεύθυνοι, ότι αυτό το προϊόν
ανταποκρίνεται στις ακόλουθες οδηγίες και πρότυπα:
2006/42/EΚ, 2011/65/EU.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan

Norbert Wohlwend Tassilo Deinzer
Head of Quality & Processes Management Head BU Measuring Systems
BU Direct Fastening BU Measuring Systems
08/2012 08/2012

Τεχνική τεκμηρίωση στην:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
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14. Σήμανση CIP
Για τα κράτη-μέλη τ�υ C.I.P. εκτ�ς τ�υ ν�μικ�ύ �ώρ�υ
της ΕΕ και της Ε`ΕΣ ισ�ύει:

Τ� Hilti DX 351 έ�ει λά!ει έγκριση τύπ�υ κατασκευής
και έ�ει ελεγ�θεί τ� σύστημα. Βάσει αυτ�ύ, τ� εργα -
λεί� �έρει τ� σήμα έγκρισης σε τετράγωνη μ�ρ�ή με
τ�ν κατα�ωρημέν� αριθμ� έγκρισης S 809. Η Hilti
εγγυάται έτσι τη συμ�ωνία με τ�ν εγκεκριμέν� τύπ�
κατασκευής.

Μη επιτρεπτές ελλείψεις, π�υ διαπιστών�νται κατά τη
�ρήση, πρέπει να γνωστ�π�ι�ύνται στην υπηρε σία
��ρήγησης της έγκρισης (PTB, Braunschweig) καθώς
και στη μ�νιμη διεθνή επιτρ�πή C.I.P. (Commission
Internationale Permanente, Avenue de la Renaissance 30,
B-1000 Bruxelles, Belgique).

15. Υγεία )ρήστη και ασ�άλεια

Πληρ"�"ρίες θ"ρύ'"υ

Καρ�ωτικ0 εργαλεί" με �υσίγγια
Τύπ�ς: DX 351
Μ�ντέλ�: Σειρά
Διαμέτρημα: 6.8/11 κ�κκιν�
Ρύθμιση ισ�ύ�ς: max
�ρήση: Στερέωση �αλυ!δ�ελάσματ�ς 2 mm σε σκυρ�δεμα

(C40) με X-U 27/32P8

Δηλωμένες τιμές μέτρησης χαρακτηριστικών τιμών θορύβου σύμφωνα με την οδηγία περί μηχανών
2006/42/ΕΚ σε συνδυασμό με το E DIN EN 15895

Επίπεδο στάθμης ήχου: LWA, 1s
1 107 dB(A)

Στάθμη επιπέδου πίεσης στο χώρο εργασίας: LpA, 1s
2 101 dB(A)

Μέγιστο επίπεδο ηχητικής πίεσηςl: LpC, peak
3 135 dB(C)

Όροι λειτουργίας και τοποθέτησης:
Τοποθέτηση και λειτουργία του εργαλείου προώθησης καρφιών κατά E DIN EN 15895-1 στον φτωχό σε αντανακλάσεις
θάλαμο ελέγχων της εταιρείας Mul̈ler-BBM GmbH. Οι συνθήκες του περιβάλλοντος στο θάλαμο ελέγχων αντιστοιχούν
στο DIN EN ISO 3745.

Διαδικασία ελέγχου:
Κατά E DIN EN 15895, DIN EN ISO 3745 και DIN EN ISO 11201 μέθοδος περιβάλλουσας επιφάνειας σε ελεύθερο χώρο
σε αντανακλαστική επιφάνεια.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι υπολογισμένες στάθμες θορύβου και η αντίστοιχη ανακρίβεια μέτρησης αντιπροσωπεύουν το ανώ-
τατο όριο των αναμενόμενων στις μετρήσεις χαρακτηριστικών τιμών θορύβου.

Διαφορετικές συνθήκες εργασίας ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαφορετικές τιμές θορύβου.
1 ± 2 dB (A)
2 ± 2 dB (A)
3 ± 2 dB (C)

Δ0νηση

Η υπ��ρεωτικά ανα�ερ�μενη κατά 2006/42/EC συν�λική τιμή ταλαντώσεων δεν υπερ!αίνει τα 2,5 m/s2.

Για περισσ�τερες πληρ���ρίες σ�ετικά με την υγεία τ�υ �ρήστη και την ασ�άλεια μπ�ρείτε να επισκε�θείτε
τ�ν ιστ�τ�π� της Hilti στ� διαδίκτυ�: www.hilti.com/hse
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