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ΠΠΡΡΩΩΤΤ&&ΤΤΥΥΠΠΕΕΣΣ  &&∆∆ΗΗΓΓΙΙΕΕΣΣ
**ΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ

Υποδείξεις για την ασφάλεια
ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ
Στις υποδείξεις ασφαλείας στο κεφάλαιο 1 περιλαµ-
βάνονται όλες οι γενικές υποδείξεις ασφαλείας για ηλε-
κτρικά εργαλεία που πρέπει να τηρούνται σύµφωνα
µε τα εφαρµοστέα πρότυπα στις οδηγίες χρήσης.
Ενδέχεται εποµένως να περιλαµβάνονται και υπο-
δείξεις που δεν αφορούν το συγκεκριµένο εργαλείο.

1. Γενικές υποδείξεις για την ασφάλεια για ηλε-
κτρικά εργαλεία

a) ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! ∆ιαβάστε όλες τις
υποδείξεις για την ασφάλεια και τις οδηγίες. Η
παράβλεψη των υποδείξεων ασφαλείας και των
οδηγιών µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία,
πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυµατισµούς. Φυλάξ-
τε όλες τις υποδείξεις για την ασφάλεια και τις
οδηγίες για µελλοντική χρήση. Ο όρος "ηλε-
κτρικό εργαλείο" που χρησιµοποιείται στις υπο-
δείξεις για την ασφάλεια αναφέρεται σε ηλεκτρικά
εργαλεία που λειτουργούν συνδέοντάς τα στο ηλε-
κτρικό δίκτυο (µε καλώδιο τροφοδοσίας) και σε ηλε-
κτρικά εργαλεία που λειτουργούν µε επαναφορτι-
ζόµενες µπαταρίες (χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας).

1.1 Ασφάλεια χώρου εργασίας
a) ∆ιατηρείτε το χώρο εργασίας σας καθαρό και

µε καλό φωτισµό. Η αταξία στο χώρο εργασίας
και οι µη φωτισµένες περιοχές µπορεί να οδηγή-
σουν σε ατυχήµατα.

b) Μην εργάζεστε µε το ηλεκτρικό εργαλείο σε
περιβάλλον επικίνδυνο για εκρήξεις, στο οποίο
υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Από
τα ηλεκτρικά εργαλεία δηµιουργούνται σπινθή-
ρες, οι οποίοι µπορεί να αναφλέξουν τη σκόνη ή
τις αναθυµιάσεις.

c) Κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου κρα-
τάτε µακριά τα παιδιά και άλλα πρόσωπα. Εάν

σας αποσπάσουν την προσοχή, µπορεί να χάσε-
τε τον έλεγχο του εργαλείου.

1.2 Ηλεκτρική ασφάλεια
a) Το φις σύνδεσης του ηλεκτρικού εργαλείου

πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. ∆εν επιτρέ-
πεται σε καµία περίπτωση η µετατροπή του
φις. Μη χρησιµοποιείτε αντάπτορες φις µαζί
µε γειωµένα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα φις που
δεν έχουν υποστεί µετατροπές και οι κατάλληλες
πρίζες µειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

b) Αποφεύγετε την επαφή του σώµατος µε γει-
ωµένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, καλορι-
φέρ, ηλεκτρικές κουζίνες και ψυγεία. Υπάρχει
αυξηµένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, όταν το
σώµα σας είναι γειωµένο.

c) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε βρο-
χή ή σε υγρασία. Η εισχώρηση νερού στο ηλε-
κτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτρο-
πληξίας.

d) Μη χρησιµοποιείτε το καλώδιο για να µετα-
φέρετε ή να αναρτήσετε το ηλεκτρικό εργα-
λείο ή για να τραβήξετε το φις από την πρίζα.
Κρατάτε το καλώδιο µακριά από υψηλές θερ-
µοκρασίες, λάδια, αιχµηρές ακµές ή περι-
στρεφόµενα µέρη του εργαλείου. Τα ελαττω-
µατικά ή τα περιστραµµένα καλώδια αυξάνουν
τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

e) Όταν εργάζεστε µε το ηλεκτρικό εργαλείο σε
υπαίθριους χώρους, χρησιµοποιείτε µόνο
καλώδια προέκτασης (µπαλαντέζες), που είναι
κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
Η χρήση ενός καλωδίου προέκτασης κατάλληλου
για χρήση σε υπαίθριους χώρους µειώνει τον κίν-
δυνο ηλεκτροπληξίας.

f) Εάν δεν µπορεί να αποφευχθεί η λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου σε περιβάλλον µε
υγρασία, χρησιµοποιήστε αυτόµατο ρελέ. Η
χρήση ενός αυτόµατου ρελέ µειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.

1.3 Ασφάλεια προσώπων
a) Να είσαστε πάντα προσεκτικοί, να προσέχε-

τε τί κάνετε και να εργάζεστε µε το ηλεκτρικό
εργαλείο µε περίσκεψη. Μη χρησιµοποιείτε

το ηλεκτρικό εργαλείο όταν είσαστε κουρα-
σµένοι ή όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια ναρ-
κωτικών ουσιών, οινοπνεύµατος ή φαρµά-
κων. Μία στιγµή απροσεξίας κατά τη χρήση του
ηλεκτρικού εργαλείου µπορεί να οδηγήσει σε σοβα-
ρούς τραυµατισµούς.

b) Φοράτε προσωπικό εξοπλισµό προστασίας
και πάντα προστατευτικά γυαλιά. Φορώντας
προσωπικό εξοπλισµό προστασίας, όπως µάσκα
προστασίας από τη σκόνη, αντιολισθητικά υπο-
δήµατα ασφαλείας, προστατευτικό κράνος ή ωτο-
ασπίδες, ανάλογα µε το είδος και τη χρήση του
ηλεκτρικού εργαλείου, µειώνεται ο κίνδυνος τραυ-
µατισµών.

c) Αποφεύγετε την ακούσια θέση σε λειτουργία
του εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι είναι απενερ-
γοποιηµένο το ηλεκτρικό εργαλείο, πριν το συν-
δέσετε στην παροχή ρεύµατος και/ή πριν τοπο-
θετήσετε την µπαταρία και πριν το µεταφέρε-
τε. Εάν µεταφέροντας το ηλεκτρικό εργαλείο έχε-
τε το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή συνδέσετε το
εργαλείο στο ρεύµα ενώ ο διακόπτης βρίσκεται στη
θέση ΟΝ, µπορεί να προκληθούν ατυχήµατα.

d) Αποµακρύνετε τα εργαλεία ρύθµισης ή τα κλει-
διά από το ηλεκτρικό εργαλείο, πριν το θέσε-
τε σε λειτουργία. Ένα εργαλείο ή κλειδί που βρί-
σκεται σε κάποιο περιστρεφόµενο εξάρτηµα του
ηλεκτρικού εργαλείου, µπορεί να προκαλέσει τραυ-
µατισµούς.

e) Αποφύγετε τις αφύσικες στάσεις του σώµα-
τος. Φροντίστε για την ασφαλή στήριξη του
σώµατός σας και διατηρείτε πάντα την ισορ-
ροπία σας. Έτσι µπορείτε να ελέγχετε καλύτερα
το ηλεκτρικό εργαλείο σε µη αναµενόµενες κατα-
στάσεις.

f) Φοράτε κατάλληλα ρούχα. Μη φοράτε φαρδιά
ρούχα ή κοσµήµατα. Κρατάτε τα µαλλιά, τα
ρούχα και τα γάντια µακριά από περιστρε-
φόµενα εξαρτήµατα. Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσµή-
µατα ή τα µακριά µαλλιά µπορεί να παγιδευτούν
από περιστρεφόµενα εξαρτήµατα.

g) Εάν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης συστη-
µάτων αναρρόφησης και συλλογής σκόνης,
βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεµένα και ότι χρη-

σιµοποιούνται σωστά. Η χρήση συστήµατος
αναρρόφησης σκόνης µπορεί να µειώσει τους κιν-
δύνους που προέρχονται από τη σκόνη.

1.4 Χρήση και αντιµετώπιση του ηλεκτρικού εργα-
λείου

a) Μην υπερφορτίζετε το εργαλείο. Χρησιµο-
ποιείτε για την εργασία σας το ηλεκτρικό εργα-
λείο που προορίζεται για αυτήν. Με το κατάλ-
ληλο ηλεκτρικό εργαλείο εργάζεστε καλύτερα και
µε µεγαλύτερη ασφάλεια στην αναφερόµενη περιο-
χή ισχύος.

b) Μη χρησιµοποιείτε ποτέ ένα ηλεκτρικό εργα-
λείο, ο διακόπτης του οποίου είναι χαλασµέ-
νος. Ένα ηλεκτρικό εργαλείο το οποίο δεν µπο-
ρεί να τεθεί πλέον σε λειτουργία ή εκτός λειτουρ-
γίας είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.

c) Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και/ή απο-
µακρύνετε τις µπαταρίες πριν διεξάγετε ρυθ-
µίσεις στο εργαλείο, αντικαταστήσετε κάποιο
αξεσουάρ ή αποθηκεύσετε το εργαλείο. Αυτά
τα προληπτικά µέτρα ασφαλείας αποτρέπουν την
ακούσια εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.

d) Φυλάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δε χρησι-
µοποιείτε µακριά από παιδιά. Μην αφήνετε
να χρησιµοποιήσουν το εργαλείο άτοµα που
δεν είναι εξοικειωµένα µε αυτό ή που δεν έχουν
διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Τα ηλεκτρικά εργα-
λεία είναι επικίνδυνα, όταν χρησιµοποιούνται από
άπειρα πρόσωπα.

e) Φροντίζετε σχολαστικά τα ηλεκτρικά εργαλεία.
Ελέγχετε, εάν τα κινούµενα µέρη του εργα-
λείου λειτουργούν άψογα και δεν µπλοκάρουν,
εάν έχουν σπάσει κάποια εξαρτήµατα ή έχουν
υποστεί ζηµιά επηρεάζοντας έτσι αρνητικά τη
λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. ∆ώστε
τα χαλασµένα εξαρτήµατα για επισκευή πριν
χρησιµοποιήσετε ξανά το εργαλείο. Πολλά ατυ-
χήµατα οφείλονται σε κακά συντηρηµένα ηλε-
κτρικά εργαλεία.

f) ∆ιατηρείτε τα εξαρτήµατα κοπής αιχµηρά και
καθαρά. Τα σχολαστικά συντηρηµένα εξαρτήµα-
τα κοπής µε αιχµηρές ακµές κολλάνε σπανιότε-
ρα και καθοδηγούνται µε µεγαλύτερη ευκολία.
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2. Υπ-δεί(εις για την ασ$άλεια για τ- συγκε-
κριµέν- πρ-ϊ�ν

2.1 Ασ$άλεια πρ-σώπων
a) Φοράτε ωτοασπίδες. Η επίδραση του θορύ-

βου µπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
b) Χρησιµοποιείτε τις πρόσθετες χειρολα-

βές, εάν περιλαµβάνονταν στην παρά-
δοση. Η απώλεια του ελέγχου µπορεί να
προκαλέσει τραυµατισµούς.

c) Κρατάτε τα εργαλεία µόνο από τις µονω-
µένες λαβές, όταν πραγµατοποιείτε εργα-
σίες κατά τις οποίες το εξάρτηµα κοπής
µπορεί να έρθει σε επαφή µε κρυµµένα
καλώδια ή µε το δικό του καλώδιο τρο-
φοδοσίας. Η επαφή του εξαρτήµατος κοπής
µε καλώδιο από το οποίο διέρχεται ρεύµα
µπορεί να θέσει υπό τάση τα γυµνά µεταλ-
λικά µέρη και να προκαλέσει ηλεκτροπλη-
ξία στο χρήστη του εργαλείου.

d) Κρατάτε τ- εργαλεί- πάντα και µε τα δύ-
6έρια απ� τις πρ-ßλεπ�µενες
6ειρ-λαßές.ελέγ��υ µπ�ρεί να πρ�καλέ-
σει τραυµατισµ�ύς. ∆ιατηρήστε τ" εργα-
λεί", ιδίως τις +ειρ"λαßές, στεγν�, καθαρ�

και +ωρίς λάδια και λιπαρές "υσίες.
e) Εάν τ> εργαλεί> Gρησιµ>π>ιείται Gωρίς

απ>ρρ.5ηση σκ.νης, πρέπει να 5>ράτε µια
απλή µάσκα πρ>στασίας της αναπν>ής σε
περίπτωση διενέργειας εργασιών κατά τις
>π>ίες δηµι>υργείται σκ.νη.

f) Κάνετε διαλείµµατα απ� την εργασία και
ασκήσεις 6αλάρωσης δακτύλων για την καλύ-
τερη αιµάτωση των δακτύλων σας.

g)Για να µην κινδυνέψετε να σκ>ντάψετε κατά
την εργασία στ> καλώδι> τρ>5>δ>σίας ή
στη µπαλαντέIα κρατήστε τα µακριά και
πίσω απ. τ> εργαλεί>.

h)Η συσκευή δεν πρ>>ρίIεται για Gρήση απ.
παιδιά ή αδύναµα άτ>µα Gωρίς να έG>υν
ενηµερωθεί.

i) Θα πρέπει να έGετε µάθει στα παιδιά, επι-
τρέπεται να παίI>υν µε τη συσκευή.

j) Σκ�νες υλικών �πως σ"�άδες µε περιε-
κτικ�τητα σε µ�λυ�δ", "ρισµένων ειδών
�ύλων, "ρυκτών και µε- τάλλων µπ"ρεί να
είναι επι�λα�είς για την υγεία. Η επα�ή
ή η εισπν"ή της σκ�νης µπ"ρεί να πρ"κα-
λέσει αλλεργικές αντιδράσεις και/ή παθή-
σεις τ"υ αναπνευ-στικ"ύ συστήµατ"ς τ"υ
+ρήστη ή ατ�µων π"υ �ρί-σκ"νται κ"ντά.
Κάπ"ιες συγκεκριµένες σκ�νες, �πως για
παράδειγµα η σκ�νη απ� δρυ ή "�ιά
θεωρ"ύνται ως καρκιν"γ�νες, ιδίως σε
συνδυασµ� µε πρ�σθετες "υσίες επε�ερ-
γασίας �ύλ"υ (+ρωµάτια, υλικά πρ"- στα-
σίας �υλείας). Η επε�εργασία υλικών µε
αµία-ντ" επιτρέπεται µ�ν" απ� ε�ειδι-
κευµέν" πρ"σωπικ�. �ρησιµ-π-ιείτε κατά
τ- δυνατ� σύστηµα αναρ-ρ�$ησης σκ�νης.
Για να επιτύ6ετε µεγάλ- !αθµ� αναρ-
ρ�$ησης σκ�νης, 6ρησιµ-π-ιήστε µια
κατάλ- ληλη $-ρητή ηλεκτρική σκ-ύπα
π-υ πρ-τείνεται απ� τη Hilti για (ύλ- και/ή
σκ�νη υλικών, π-υ να είναι κατάλληλη για
τ- συγκεκριµέν- ηλεκτρικ� ερ- γαλεί-.
Φρ-ντίστε για καλ� αερισµ� τ-υ 6ώρ-υ
ερ-γασίας. Πρ-τείνεται η 6ρήση µάσκας

πρ-στασίας της αναπν-ής κατηγ-ρίας $ίλ-
τρ-υ P2. Πρ-σέ(τε τις διατά(εις π-υ
ισ6ύ-υν στη 6ώρα σας για τα υλικά π-υ
πρ�κειται να επε(εργαστείτε.

2.2 Ηλεκτρική ασ$άλεια
a) Πριν απ. την έναρ9η της εργασίας σας

ελέγ9τε εάν υπάρG>υν κρυµµένα ηλεκτρι-
κά καλώδια, σωλήνες υγραερί>υ και ύδρευ-
σης, π.G. µε ανιGνευτή µετάλλων. Τα ε�ω-
τερικά µεταλλικά µέρη στ" εργαλεί" µπ"ρεί
να µετα�έρ"υν τάση, εάν π.+. κατά λάθ"ς
πρ"καλέσετε -ηµιά σε ένα ηλεκτρικ� καλώ-
δι". Αυτ� απ"τελεί σ"�αρ� κίνδυν" για ηλε-
κτρ"πλη�ία.

b)ΕλέγGετε τακτικά τ> καλώδι> σύνδεσης τ>υ
εργαλεί>υ και, σε περίπτωση Iηµιάς, ανα-
θέστε την αντικατάστασή τ>υ σε έναν ανα-
γνωρισµέν> ειδικ.. ΕλέγGετε τακτικά τη
µπαλαντέIα και αντικαταστήστε την εάν
έGει υπ> στεί Iηµιά. Εάν κατά την εργασία
υπ>στεί Iηµιά τ> καλώδι> τρ>5>δ>σίας ή η
µπαλαντέIα, δεν επιτρέπεται να ακ>υµπή-
σετε τ> καλώδι>. Απ>συνδέστε τ> 5ις απ.
την πρίIα. Καλώδια σύνδεσης και πρ"έ-
κτασης π"υ έ+"υν υπ"στεί -ηµιά εγκυµ"ν"ύν
κινδύν"υς ηλεκτρ"πλη�ίας.

c)Για αυτ.ν τ> λ.γ> αναθέτετε στ> σέρ1ις της
Hilti να ελέγGει τακτικά τα λερωµένα εργα-
λεία, ιδίως εάν κ.1ετε συGνά αγώγιµα υλι-
κά. Ησκ�νη, ιδίως αγώγιµων υλικών, ή η
υγρασία π"υ πιθαν�ν να υπάρ+ει στην επι�ά-
νεια τ"υ εργαλεί"υ ενδέ+εται να "δηγήσ"υν
υπ� δυσµενείς συνθήκες σε ηλεκτρ"πλη�ία. 

2.3 ΣG>λαστικ.ς Gειρισµ.ς και Gρήση ηλε-
κτρικών εργαλείων

a) Βε1αιωθείτε .τι τα ε9αρτήµατα διαθέτ>υν
σύστηµα υπ>δ>Gής κατάλληλ> για τ> εργα-
λεί> καθώς και .τι έG>υν ασ5αλίσει σωστά
στ> τσ>κ.

b) Σε διακ>πή ρεύµατ>ς: Απενεργ>π>ιήστε τ>
εργαλεί> και απ>συνδέστε τ> 5ις απ. την
πρίIα. Αυτ� απ"τρέπει την ακ"ύσια θέση

της συσκευής σε λειτ"υργία �ταν επανέλ-
θει η τάση.

2.4 �ώρ-ς εργασίας
a) Φρ>ντίστε για καλ. 5ωτισµ. της περι>Gής

εργασίας.
b)Φρ>ντίστε για καλ. αερισµ. τ>υ Gώρ>υ εργα-

σίας.  Σε +ώρ"υς εργασίας µε κακ� αερισµ�
µπ"ρ"ύν να πρ"κληθ"ύν δυσµενείς επι-
πτώσεις στην υγεία απ� τη σκ�νη.

2.5 Πρ>σωπικ.ς ε9>πλισµ.ς πρ>στασίας 
F gρήστης και τα πρNσωπα π^υ Qρίσκ^νται
κ^ντά πρέπει να gρησιµ^π ι̂̂ ύν κατά τη gρήση
τ^υ εργαλεί̂ υ κατάλληλα πρ^στατευτικά γυα-
λιά, πρ^στατευτικN κράν^ς, ωτ^ασπίδες,
πρ^στατευτικά γάντια και, Nταν δεν gρησιµ^π ι̂-
είται αναρρNUηση σκNνης, µια απλή µάσκα
πρ^στασίας της αναπν^ής.

Iρησιµ^π^ι -
ήστε

ωτ^ασπίδες

Iρησιµ^π^ι -
ήστε

πρ^στατευ -
τικά γάντια

Iρησιµ^π^ι ήστε
απλή µάσκα

πρ^στασίας της
αναπν^ής

Iρησιµ^π^ι -
ήστε

πρ^στατευ -
τικά γυαλιά

Iρησιµ^π^ι ήστε
πρ^στατευ τικN

κράν^ς

Στις γενικές υπ^δείYεις για την ασUάλεια περι-
λαµQάν^νται Nλες ̂ ι υπ^δείYεις για τα εργα-
λεία στις παρ^ύσες ̂ δηγίες. Fι υπ^δείYεις στ^
(1.3 c, d, f, g) δεν αναUέρ^νται σε αυτά τα εργα-
λεία.

g) Χρησιµοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα αξε-
σουάρ, τα εργαλεία ρύθµισης κτλ. σύµφωνα
µε τις παρούσες οδηγίες. Λαµβάνετε ταυτό-
χρονα υπόψη τις συνθήκες εργασίες και την
προς εκτέλεση εργασία. Η χρήση ηλεκτρικών
εργαλείων για εργασίες διαφορετικές από τις προ-
βλεπόµενες µπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες
καταστάσεις.

1.5 Σέρβις
a) Αναθέστε την επισκευή του εργαλείου σας

µόνο σε εκπαιδευµένο εξειδικευµένο προ-
σωπικό χρησιµοποιώντας µόνο γνήσια ανταλ-
λακτικά. Έτσι διασφαλίζεται ότι θα διατηρηθεί η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
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Τ> εργαλεί> παραδίδεται µε τ>ν ακ.λ>υθ>
1ασικσ ε9>πλισµσ:
– Εργαλεί^
– Πλαϊνή gειρ^λαQή
– Γράσ^
– Πανί καθαρισµ^ύ
– Fδηγίες gρήσης
– Βαλίτσα Hilti

ΤεGνικα *αρακτηριστικα
Ισgυς Εισ^δ^υ 1350 W 1350 W 1350 W 1350 W 1350W
Τασις 100 V 110 V 115 V 230 V 240 V
Ρευµα εισ^δ^υ 13.5 Α 13 Α 12.5 Α 6.5 Α 6.0 Α
Συgν^τητα 50–60 Ηz
Βάρ^ς σύµUωνα µε EPTA-Procedure 01/2003 10.3 kg
∆ιαστασεις 600 x 120 x 230 mm
Ταgυτητα κρ^υσεων υπ^ U^ρτι^ 2000 κρ^υσεις/λεπτ^
Ενεργεια µιας κρ^υσης 17 joules
Σκαπτικα Βελ^νι, καλεµι στεν^, καλεµι πλατυ ή

καλεµι σ^Qαδων, ευκαµπτ^ καλεµι,
εργαλει^ σκαρπισµατ^ς, πλακα 
κ^πανισµατ^ς κτλ.

Τσ^κ ΤE-S
Μ^νιµη λιπανση
Ρυθµιi^µενη πλαινη gειρ^λαQη
∆ιακ^πτη αν^ικτ^/κλειστ^ για µ^νιµη λειτ^υργια
ΑUρωδεις-λαστιgενιες gειρ^λαQες
Αυτ^µατη διακ^πη απ^ Uθαρµενες ψηκτρες
Ηλεκτρ^νικη ρυθµιση στρ^Uων για µεγαλυτερη ευκ^λια
Ενσωµατωµεν^ς απ^σQεστηρας κραδασµων
Κατηγ^ρια πρ^στασιας ΙΙ (∆ιπλη µ^νωση)
Καταστ^λεας παρεµQ^λων για ραδι^ & ΤV συµUωνα µε την ΕΝ 55014-1

Ηilti ΤΕ805 Σκαπτικ>

Μην 6ρησιµ-π-ιειτε αυτ- τ- πρ-ι-ν µε κανενα
αλλ- τρ-π- εκτ-ς απ- αυτ-ν π-υ ανα$ερεται
στις -δηγιες 6ρησεως.

�ι σ6ετικ-ι καν-νισµ-ι τ-υ εµπ-ρικ-υ
συνεργατη σας καθως και -ι εσω κλειστες
-δηγιες ασ$αλειας πρεπει να τηρηθ-υν.
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Σύµ1>λα

∆ιαQάστε τις ^δηγίες
gρήσεως πριν τη gρήση

Ανακυκλώστε τα υλικά

-ΥΠ&∆ΕΙ�Η-
Τ̂  αναUερNµεν^ στις παρ^ύσες ^δηγίες επίπεδ^ κραδασµών έgει µετρηθεί σύµUωνα µε
τυπ^π^ιηµένη µε τ^ ΕΝ 60745 µέθ^δ^ µέτρησης και µπ^ρεί να gρησιµ^π^ιηθεί για τη σύγκριση
µεταYύ ηλεκτρικών εργαλείων. Είναι κατάλληλ  ̂επίσης για πρNgειρη εκτίµηση της καταπNνησης
απN κραδασµ^ύς. Τ̂  αναUερNµεν^ επίπεδ^ κραδασµών αντιπρ^σωπεύει τις κύριες εUαρµ^γές
τ^υ ηλεκτρικ^ύ εργαλεί^υ. Εάν ωστNσ^ τ^ ηλεκτρικN εργαλεί^ gρησιµ^π^ιηθεί σε άλλες
εUαρµ^γές, µε διαU^ρετικά εYαρτήµατα ή µε ελλειπή συντήρηση, ενδέgεται να διαUέρει τ^
επίπεδ^ κραδασµών. Τ̂  γεγ^νNς αυτN µπ^ρεί να αυYήσει σηµαντικά τις καταπ^νήσεις απN
κραδασµ^ύς σε Nλη τη διάρκεια τ^υ gρNν^υ εργασίας. Για µια ακριQής εκτίµηση της καταπNνησης
απN κραδασµ^ύς θα πρέπει να συνυπ^λ^γίi^νται και ^ι gρNν^ι, στ^υς ^π^ί^υς είναι
απενεργ^π^ιηµέν^ τ^ εργαλεί^ ή λειτ^υργεί µεν, αλλά δεν gρησιµ^π^ιείται πραγµατικά. Τ̂
γεγ^νNς αυτN µπ^ρεί να µειώσει σηµαντικά τις καταπ^νήσεις απN κραδασµ^ύς σε Nλη τη

1

2

3

4
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Πριν αρGισετε να δ>υλευτε 

Να κρατατε τ^ εργαλει^ µε τα δυ^ σας gερια
καθως δ^υλευετε. Να πρ^σεgετε παντα να
εgετε σταθερα τα π^δια σας.
1. Η ταση εισ^δ^υ πρεπει να ειναι συµUωνη
µε αυτη π^υ αναUερει η µεταλλικη πλακετα.
2. Τ̂  ΤΕ 805 εgει διπλη µ^νωση, δεν πρεπει
να γειωνεται.
3. Μην ασκητε υπερQ^λικη πιεση στ^
εργαλει^. Αυτ^ δεν θα αυYησει την απ^δ^ση
τ^υ. Απλως τ^π^θετηστε και κατευθυνετε
σωστα τ^ εργαλει^ στην επιUανεια εργασιας.
Τηρητε παντα την εσωκλειστη λιστα >δηγιων
ασ5αλειας.

Φωτ. 1: Καθαρισµ>ς της υπ>δ>Gης τ>υ
καλεµι>υ.
Τ̂  τσ^κ δεν περιλαµQανεται στ^ λιπαντικ^
συστηµα τ^υ εργαλει^υ. Η υπ^δ^gη τ^υ
καλεµι^υ καθως και τ^ τσ^κ πρεπει να
καθαριi^νται τακτικα και να γρασσαρ^νται

ελαUρως µε τ^ λιπαντικ^ της Hilti.

Εκκινηση µε Gαµηλες θερµ>κρασιες
F gρ^ν^ς εκκινησης (µεgρι να Yεκινησει η
σκαπτικη δραση) µπ^ρει να µειωθει gτυπωντας
τ^ καλεµι στην επιUανεια της εργασιας αU^υ
πρωτα εgετε αν^ιYει τ^ν διακ^πτη.

*ειρισµ>ς

Φωτ.2: Τ>π>θετηση καλεµι>υ
ΤραQηYτε πρ^ς τα πισω τ^ gιτωνι^ ασUαλειας
στ^ τσ^κ, τ^π^θετηστε τ^ καλεµι και
περιστρεψτε τ^ µεgρι να πιαστει στις
υπ^δ^gες τ^υ ̂ δηγ^υ. Πιεστε τ  ̂καλεµι ακ^µη
πι^ µεσα και ελευθερωστε τ^ gιτωνι^
ασUαλειας.

Φωτ. 3: *ειρ>λα1η
Ρυθµιστε την gειρ^λαQη στη θεση π^υ
επιθυµειτε και ασUαλιστε την.

Φωτ. 4: �εκινωντας να δ>υλευετε:
Αν^ιYτε τ^ν διακ^πτη αν^ιgτ^/ κλειστ^ και
τ^π^θετηστε τ^ καλεµι/ Qελ^νι στην
επιUανεια. ∆εν ειναι απαραιτητ^ να πιεiετε
συνεgεια τ^ν διακ^πτη. Αυτ^ς µενει
πατηµεν^ς για συνεgη λειτ^υργια.

Επισκευη

Στα ηλεκτρικα εργαλεια πρεπει να τηρ^υνται
^ι καν^νισµ^ι ασUαλειας. Επ^µενως η
επισκευη των εργαλειων πρεπει να γινεται
µ^ν^ απ^ ειδικευµεν^υς ηλεκτρ^τεgνιτες.
Η gρησιµ^π^ιηση αυθεντικων ανταλλακτικων
Hilti εγγυαται µεγαλυτερη ασUαλεια.

Φρ-ντίδα τ-υ εργαλεί-υ

-ΠΡ&Σ&*Η-
∆ιατηρήστε τ> εργαλεί>, ιδίως τις
επι5άνειες της λα1ής, στεγν., καθαρ. και
Gωρίς λάδια και γράσα. Μη Gρησιµ >π>ιείτε
υλικά περιπ>ίησης π>υ περιέG>υν σιλικ.νη.
Τ̂  εYωτερικN κέλυU^ς τ^υ εργαλεί^υ είναι
κατασκευασµέν^ απN πλαστικN ανθεκτικN
στην κρ^ύση. Fι περι^gές απN Nπ^υ
συγκρατείτε τ^ εργαλεί^ είναι απN
ελαστ^µερές υλικN. Π^τέ µη gρησιµ^π ι̂είτε
τ^ εργαλεί^ µε Q^υλωµένες σgισµές
αερισµ^ύ! Καθαρίiετε τις σgισµές αερισµ^ύ
πρ^σεκτικά µε µια στεγνή Q^ύρτσα.
Εµπ^δίστε την εισgώρηση Yένων σωµάτων
στ^ εσωτερικN τ^υ εργαλεί^υ. Καθαρίiετε
τακτικά την εYωτερική πλευρά τ^υ εργαλεί̂ υ
µε ένα ελαUρά Qρεγµέν^ πανί καθαρισµ^ύ.
Μη gρησιµ^π^ιείτε συσκευή ψεκασµ^ύ,
συσκευή εκτNYευσης δέσµης ατµ^ύ ή

τρεg^ύµεν^ νερN για τ^ν καθαρισµN! Με
αυτNν τ^ν τρNπ^ µπ^ρεί να επηρεαστεί
αρνητικά η ηλεκτρική ασUάλεια τ^υ
εργαλεί^υ.

Συντηρηση εργαλει>υ

Βελ>νι, καλεµι και 5αρδυ καλεµι

Κατα την διαρκεια τ>υ ακ>νισµατ>σ πρεπει
να µην Iεσταθει π>λυ (πυρακτωθει) η
επι5ανεια.
Επανασ5υρηλατηση σ>1αρα 5θα-ρµενων
ακρ>ων:
Θερµανετε τ^ καλεµι (σε µηκ^ς περι π^υ  
80 mm απ^ την ακρη τ^υ) σε περιπ^υ  
1000 °C–1100 °C (αν^ιgτ^ κιτριν^-κ^κκιν^-
κιτριν^), και σUυρηλατηστε την ακµη στ^
καταλληλ  ̂σgηµα. ΑUηστε τ  ̂να κρυωσει σιγα
στ^ν αερα σε καν^νικη θερµακρασια. ∆εν
gρειαiεται επιπλε^ν Qαψιµ^ (σκλυ-ρηνση).

Γωνιες Ακ>νισµατ>ς

Βελ^νι

Καλεµι 

Φαρδυ
Καλεµι 
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διάρκεια τ^υ gρNν^υ εργασίας. Καθ^ρίστε πρNσθετα µέτρα ασUαλείας για την πρ^στασία
τ^υ gρήστη απN την επίδραση των κραδασµών, Nπως για παράδειγµα: Συντήρηση
ηλεκτρικ^ύ εργαλεί^υ και εYαρτηµάτων, διατήρηση gεριών σε καν^νική θερµ^κρασία,
^ργάνωση των σταδίων εργασίας.

Πληρ>5>ρίες σGετικές µε τ>ν (πρ>9εν>ύµεν>) θ.ρυ1> και τις δ>νήσεις. 
(σύµ5ωνα µε την ΕΝ 60 745).
Επίπεδ^ Α ισgύ^ς ήg^υ: 101 dB (A)
Επίπεδ^ Α πίεσης εκπ^µπής ήg^υ: 90 dB (A)
Για την αναUερNµενη στάθµη θ^ρύQ^υ κατά EN 60745 η ανασUάλεια ανέρgεται στα 3 dB.
*ρησιµ>π>ιήστε πρ>στατευτικές ωτασπίδες.
ΤριαY^νικές τιµές δNνησης (άθρ^ισµα διανύσµατ^ς δNνησης
υπ^λ^γισµένες κατά EN 60745-2-6 
Σκάψιµ^, (ah, Cheq): 15.0 m/s2

ΑνασUάλεια (K) για τριαY^νικές τιµές δNνησης 1.5 m/s2
∆ιατηρ^υµε τ^ δικαιωµα τεgνικων µετατρ^πων.
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Ανακύκλωση

Τα περισσNτερα υλικά π^υ
gρησιµ^π^ι^ύνται για τη
κατασκευή των εργαλείων της Hil-

ti είναι ανακυκλώσιµα. Τα υλικά πρέπει να
διαgωριστ^ύν κατάλληλα πριν απN την
ανακύκλωση. Σε αρκετές gώρες η Hilti ήδη
έgει αναλάQει την παράδ^ση των παλιών
εργαλείων σας για ανακύκλωση. Για
περισσNτερες πληρ^U^ρίες απευθυνθείτε
στ  ̂Τµήµα ΕYυπηρέτησης Πελατών της  Hilti
ή στ^ν αντιπρNσωπ^ της Hilti.

Μ�ν- για τις 6ώρες της ΕΕ
Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία στ^ν
κάδ^ ^ικιακών απ^ρριµµάτων! 
ΣύµUωνα µε την ευρωπαϊκή ^δηγία περί
ηλεκτρικών και ηλεκτρ^νικών συσκευών
και την ενσωµάτωσή της στ^ εθνικN δίκαι ,̂
τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να
συλλέγ^νται Yεgωριστά και να
επιστρέU^νται για ανακύκλωση µε τρNπ^
UιλικN πρ^ς τ^ περιQάλλ^ν.

Εγγύηση κατασκευαστή, εργαλεία

Η Hilti εγγυάται Nτι τ^ παραδ^θέν εργαλεί^ είναι απαλλαγµέν^
απN αστ^gίες υλικ^ύ και κατασκευα στικά σUάλµατα. Η εγγύηση
αυτή ισgύει µNν^ υπN την πρ^ϋπNθεση Nτι η gρήση, ̂  gειρισµNς,
η Uρ^ντίδα και ^ καθαρισµNς τ^υ εργαλεί^υ γίνεται σύµUωνα
µε τις ^δηγίες gρήσης της Hilti και Nτι διατηρείται τ^ τεgνικN
ενιαί^ σύν^λ^, δηλ. Nτι µε τ^ εργαλεί^ gρησιµ^π^ι^ύ νται µNν^
γνήσια αναλώσιµα, αYεσ^υάρ και ανταλ λακτικά της Hilti.

Η παρ^ύσα εγγύηση περιλαµQάνει τη δωρεάν επισ κευή ή τη
δωρεάν αντικατάσταση των ελαττωµατικών εYαρτηµάτων καθ'
Nλη τη διάρκεια iωής τ^υ εργαλεί^υ. ΕYαρτήµατα π^υ υπNκεινται
σε Uυσι^λ^γική Uθ^ρά απN τη gρήση, δεν καλύπτ^νται απN την
παρ^ύσα εγγύηση.

Απ-κλεί-νται περαιτέρω α(ιώσεις, ε$�σ-ν κάτι τέτ-ι- δεν
αντίκειται σε δεσµευτικές εθνικές διατά(εις. Η Hilti δεν ευθύνεται
ιδίως για έµµεσες ή άµεσες 8ηµιές απ� ελαττώµατα ή επακ�λ-υθα
ελαττώµατα, απώ λειες ή έ(-δα σε σ6έση µε τη 6ρήση ή λ�γω
αδυναµίας 6ρήσης τ-υ εργαλεί-υ για -π-ι-δήπ-τε σκ-π�. Απ- -
κλεί-νται ρητά πρ-$-ρικές !ε!αιώσεις για τη 6ρήση ή την
καταλληλ�τητα για συγκεκριµέν- σκ-π�.

Για την επισκευή ή αντικατάσταση, τ^ εργαλεί^ ή τα σgετικά
εYαρτήµατα πρέπει να απ^στέλλ^νται αµέσως µετά τη διαπίστωση
τ^υ ελαττώµατ^ς στ^ αρµNδι^ τµήµα της Hilti.

Η παρ^ύσα εγγύηση περιλαµQάνει Nλες τις υπ^gρεώ σ εις παρ^gής
εγγύησης απN πλευράς Hilti και αντικαθιστά Nλες τις πρ^ηγ^ύµενες
ή σύγgρ^νες δηλώσεις, γραπτές ή πρ^U^ρικές συµUωνίες Nσ^ν
αU^ρά τις εγγυήσεις.

CE ∆ηλωση συµδατικ>τητ>ς (πρωτότυπο)
ΠεριγραUή: ΣκαπτικN
Μ^ντέλ^-Τύπ^ς: TE805
Ετ^ς Σgεδιασµ^ύ: 1996

∆ηλων^υµε υπευθυνα ^τι τ^ πρ^ι^ν αυτ^ ειναι σε συµUωνια µε
τις ακ^λ^υθες τυπ^π^ιησεις ή διαταYεις τυπ^π^ιησης: 
2006/42/EK, 2004/108/EK, 2000/14/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-
6, EN ISO 12100, 2011/65/EU.

Μετρηµέν^ επίπεδ^ στάθµης ήg^υ LWA: 100 dB/1pW
Εγγυηµέν^ επίπεδ^ στάθµης ήg^υ LWAd: 102 dB/1pW
Μέθ^δ^ς αYι^λNγησης 2000/14/EK
συµßατNτητας: παράρτηµα IV
Notified Body TÜV NORD CERT,
(Ευρωπαϊκή Am TÜV 1, 30519 Hannover,
πιστ^π^ιηµένη υπηεσία): Deutschland

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 
FL-9494 Schaan

Paolo Luccini Jan Doongaji
Head of BA Quality and Process Management Ececutive Vice President
BA Electric Tools & Accessories BU Power Tools & Demolition 
01/2012 01/2012

Τεχνική τεκµηρίωση στην:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
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Hilti Corporation
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax: +423 / 234 29 65
www.hilti.com
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