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– Πρ�τ�ύ �ρησιμ�π�ιήσετε τ� συγκεκριμέν�
εργαλεί� μην παραλείψετε να δια�άσετε τις
�δηγίες π�υ ακ�λ�υθ�ύν.

– Φυλά�τε πάντα τις συγκεκριμένες �δηγίες
λειτ�υργίας   μα�ί με τ� ηλεκτρικ� εργαλεί�.

– Απ�"εύγετε να δίνετε σε κάπ�ι� άλλ� πρ�σωπ�
τ� ηλεκτρικ� σας εργαλεί� ε"�σ�ν αυτ� δεν
συν�δεύεται απ� τις �δηγίες λειτ�υργίας τ�υ.

– Απ�"ύγετε την �ρήση τ�υ ηλεκτρικ�ύ
εργαλεί�υ σας κατά τρ�π� δια"�ρετικ� απ�
αυτ�ν π�υ περιγρά"ετε στις �δηγίες
λειτ�υργίας τ�υ.

$ειριστήρια λειτ�υργίας και ε�αρτήματα
� Δακτύλι	ς
� Υπ	δ	�ή για περικ��λια (καρυδάκια)
� Πείρ	ς συγκρατήσεως
� Ηλεκτρ	νικ�ς διακ�πτης για 	μαλ�τερη έναρ�η

λειτ	υργίας
� Τρ	��ς ρύθμισης τα�ύτητας και ρ	πής l
� Αντιωρ	λ	γιακή (αριστερ�στρ	#η) περιστρ	#ή
� Ωρ	λ	γιακή (δε�ι�στρ	#η) περιστρ	#ή 
	 Διακ�πτης αναστρ	#ής περιστρ	#ικης κινησης

ΠΡΩΤ(ΤΥΠΕΣ (ΔΗΓΙΕΣ $ΡΗΣΗΣ

Κρ�υστικ� Κατσα�ίδι SI100
Γενικές (δηγίες 

Τ	 σύμ%	λ	 αυτ�, στις συγκεκριμένες 	δηγίες
λειτ	υργίας, υπ	δηλώνει σημεία σημαντικής σημασίας

για την ασ#άλειά σας. Σε αυτά τα σημεία απαιτείται 	ι
	δηγίες να λαμ%άν	νται 	πωσδήπ	τε υπ�ψη έτσι ώστε
να απ	#εύγεται 	 κίνδυν	ς πρ�κλησης ατυ�ήματ	ς.

Πρ	σ	�ή: υψηλή τάση

Περιε��μενα Σελίδα
Γενικές πληρ	#	ρίες 85
Περιγρα#ή 85
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Σύνδεση με τη κύρια πηγή τρ	#	δ	σίας 87 
Πρ	#υλακτικά μέτρα ασ#αλείας 87
1δηγίες Λειτ	υργίας 89
Φρ	ντίδα και συντήρηση 90
Εγγύηση κατασκευαστή, εργαλεία 91
Απ�ρριψη υλικ	ύ 91
Δήλωση συμ%ατ�τητας EK (πρωτότυπο) 91

Περιγρα"ή

Τ	 Κατσα%ιδι κρ	υσης SI100 ειναι ενα ηλεκτρικ	 εργαλει	
�ειρ	ς.

Πρ�τειν�μενη �ρήση τ�υ Κρ�υστικ�ύ Κατσα�ιδι�ύ SI100:
– Σ#ι�ιμ	 και �εσ#ι�ιμ	 των %ιδωτων αγκυριων Hilti HUS -

H10 αλλά και μεγαλύτερ	υ μεγεθ	υς σε σκυρ�δεμα
π	ι	τητας C 20 έως C 50 (δεν επιτρεπεται να
�ρησιμ	π	ιηθει για μέγεθ	ς HUS7.5).

– Τ	π	θετηση των αγκυριων για πλαισια τυπ	υ HRD
αγκυριων μ	νωσης τυπ	υ D-RV.

� 1ι αριθμ	ί ανα#έρ	νται στις εικ�νες. 1ι εικ�νες
%ρίσκ	νται στις αναδιπλωμένες σελίδες τ	υ ε�ω#ύλλ	υ
των 	δηγιών �ρήσης. Κρατήστε αυτές τις σελίδες αν	ι�τές
καθώς δια%ά?ετε τις 	δηγίες λειτ	υργίας.

Στις συγκεκριμένες 	δηγίες λειτ	υργίας, τ	 συγκεκριμέν	
εργαλεί	 ανα#έρεται ως «τ	 εργαλεί	».

Σύμ��λα

Δια%άστε τις 	δηγίες
�ρήσεως πριν τη �ρήση

Ανακυκλώστε 
τα υλικά
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Τε�νικά �αρακτηριστικά

Ισ�ύς εισ�δ	υ: 470 kW
Τάση παρ	�ής: ✱ 110 V 230 V
Ένταση ρεύματ	ς: ✱ 4,3 Α 2,1 Α
Συ�ν�τητα παρ	�ής: 50–60 Hz
Τα�ύτητα περιστρ	#ής (�ωρίς #	ρτί	): 0–2200 rpm
Τα�ύτητα κρ	ύσης: Μέγιστη 2600 κρ	ύσεις/λεπτ�
Δε�ι�στρ	#η/ αριστερ�στρ	#η περιστρ	#ή: Ακρι%ώς ίδια απ�δ	ση
Τσ	κ: Τετράγωνη σ#ήνα ½″ με πείρ	 συγκράτησης
Βάρ	ς σύμ#ωνα με EPTA-Procedure 01/2003: 2,3 kg
Μέγιστη ρ	πή σύσ#ι�ης: 100 Nm
Διπλή μ�νωση κλάσης ΙΙ: ΕΝ 60745
✱ Τ� κατσα�ίδι διατίθεται με την κατάλληλη περιέλι�η για διά"�ρες �ν�μαστικές τάσεις. Η �ν�μαστική τάση και

ένταση τ�υ ρεύματ�ς τ�υ κατσα�ιδι�ύ π�υ πρ�μηθευτήκατε, "αίνεται στ� ταμπελάκι.

-ΥΠ(ΔΕΙ6Η-
Τ	 ανα#ερ�μεν	 στις παρ	ύσες 	δηγίες επίπεδ	 κραδασμών έ�ει μετρηθεί σύμ#ωνα με τυπ	π	ιημένη με τ	
ΕΝ 60745 μέθ	δ	 μέτρησης και μπ	ρεί να �ρησιμ	π	ιηθεί για τη σύγκριση μετα�ύ ηλεκτρικών εργαλείων. Είναι
κατάλληλ	 επίσης για πρ��ειρη εκτίμηση της καταπ�νησης απ� κραδασμ	ύς. Τ	 ανα#ερ�μεν	 επίπεδ	 κραδασμών
αντιπρ	σωπεύει τις κύριες ε#αρμ	γές τ	υ ηλεκτρικ	ύ εργαλεί	υ. Εάν ωστ�σ	 τ	 ηλεκτρικ� εργαλεί	
�ρησιμ	π	ιηθεί σε άλλες ε#αρμ	γές, με δια#	ρετικά ε�αρτήματα ή με ελλειπή συντήρηση, ενδέ�εται να
δια#έρει τ	 επίπεδ	 κραδασμών. Τ	 γεγ	ν�ς αυτ� μπ	ρεί να αυ�ήσει σημαντικά τις καταπ	νήσεις απ� κραδασμ	ύς
σε �λη τη διάρκεια τ	υ �ρ�ν	υ εργασίας. Για μια ακρι%ής εκτίμηση της καταπ�νησης απ� κραδασμ	ύς θα πρέπει
να συνυπ	λ	γί?	νται και 	ι �ρ�ν	ι, στ	υς 	π	ί	υς είναι απενεργ	π	ιημέν	 τ	 εργαλεί	 ή λειτ	υργεί μεν, αλλά
δεν �ρησιμ	π	ιείται πραγματικά. Τ	 γεγ	ν�ς αυτ� μπ	ρεί να μειώσει σημαντικά τις καταπ	νήσεις απ� κραδασμ	ύς
σε �λη τη διάρκεια τ	υ �ρ�ν	υ εργασίας. Καθ	ρίστε πρ�σθετα μέτρα ασ#αλείας για την πρ	στασία τ	υ �ρήστη
απ� την επίδραση των κραδασμών, �πως για παράδειγμα: Συντήρηση ηλεκτρικ	ύ εργαλεί	υ και ε�αρτημάτων,
διατήρηση �εριών σε καν	νική θερμ	κρασία, 	ργάνωση των σταδίων εργασίας.

Θ�ρυ��ς και κραδασμ�ί (μετρήσεις σύμ"ωνα με EN 60745):
Τυπικά επίπεδα θ	ρύ%	υ, σταθμης Α, για τ	 εργαλεί	 είναι:
– Επίπεδ	 η�ητικής πίεσης: 95 dB (A)
– Επίπεδ	 ισ�ύ	ς ή�	υ: 106 dB (A)
Για την ανα#ερ�μενη στάθμη θ	ρύ%	υ κατά EN 60745 η ανασ#άλεια ανέρ�εται στα 3 dB.
Βάλτε πρ�στατευτικά αυτιών!
Τρια�	νικές τιμές δ�νησης (άθρ	ισμα διανύσματ	ς δ�νησης)
υπ	λ	γισμένες κατά EN 60745-2-2
Κρ	υστικ� %ίδωμα ε�αρτημάτων στερέωσης 
μέγιστης διάστασης για τ	 εργαλεί	, (ah): 8,4 m/s2

Ανασ#άλεια (K) για τρια�	νικές τιμές δ�νησης: 1,5 m/s2

Διατηρείται τ	 δικαίωμα τρ	π	π	ίησης των τε�νικών �αρακτηριστικών
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Σύνδεση με τη κεντρική γραμμή παρ��ή
ρεύματ�ς
Τ	 συγκεκριμέν	 ηλεκτρικ� κατσα%ίδι μπ	ρεί να συνδεθεί
με γραμμή παρ	�ής ρεύματ	ς συμ%ατή με τα δεδ	μένα
της πλάκας αναγρα#ής στ	ι�είων ενώ λειτ	υργεί
απ	κλειστικά με μ	ν	#ασικ� ρεύμα. Σύμ#ωνα με τις
ευρωπαϊκές πρ	διαγρα#ές και 	δηγίες τ	 συγκεκριμέν	
κατσα%ίδι έ�ει διπλή μ�νωση έτσι ώστε μπ	ρεί να λειτ	υργεί
και σε συνδέσεις π	υ δεν έ�	υν την απαραίτητη γείωση.

Πρ�"υλακτικά μέτρα ασ"άλειας
1. Γενικές υπ�δεί�εις για την ασ"άλεια για ηλεκτρικά

εργαλεία
a) ΠΡ(ΕΙΔ(Π(ΙΗΣΗ! Δια�άστε �λες τις υπ�δεί�εις για

την ασ"άλεια και τις �δηγίες. Η παρά�λεψη των
υπ�δεί�εων ασ�αλείας και των �δηγιών μπ�ρεί να
πρ�καλέσει ηλεκτρ�πλη�ία, πυρκαγιά και/ή σ��αρ�ύς
τραυματισμ�ύς. Φυλά�τε �λες τις υπ�δεί�εις για
την ασ"άλεια και τις �δηγίες για μελλ�ντική �ρήση.
� �ρ�ς "ηλεκτρικ� εργαλεί�" π�υ !ρησιμ�π�ιείται
στις υπ�δεί�εις για την ασ�άλεια ανα�έρεται σε
ηλεκτρικά εργαλεία π�υ λειτ�υργ�ύν συνδέ�ντάς
τα στ� ηλεκτρικ� δίκτυ� (με καλώδι� τρ���δ�σίας)
και σε ηλεκτρικά εργαλεία π�υ λειτ�υργ�ύν με
επανα��ρτι#�μενες μπαταρίες (!ωρίς καλώδι�
τρ���δ�σίας).

1.1 Ασ"άλεια �ώρ�υ εργασίας
a) Διατηρείτε τ� �ώρ� εργασίας σας καθαρ� και με

καλ� "ωτισμ�. Η ατα�ία στ� !ώρ� εργασίας και �ι
μη �ωτισμένες περι�!ές μπ�ρεί να �δηγήσ�υν σε
ατυ!ήματα.

b) Μην εργά�εστε με τ� ηλεκτρικ� εργαλεί� σε
περι�άλλ�ν επικίνδυν� για εκρή�εις, στ� �π�ί�
υπάρ��υν εύ"λεκτα υγρά, αέρια ή σκ�νη. Απ� τα
ηλεκτρικά εργαλεία δημι�υργ�ύνται σπινθήρες, �ι

�π�ί�ι μπ�ρεί να ανα�λέ��υν τη σκ�νη ή τις
αναθυμιάσεις.

c) Κατά τη �ρήση τ�υ ηλεκτρικ�ύ εργαλεί�υ κρατάτε
μακριά τα παιδιά και άλλα πρ�σωπα. Εάν σας
απ�σπάσ�υν την πρ�σ�!ή, μπ�ρεί να !άσετε τ�ν
έλεγ!� τ�υ εργαλεί�υ.

1.2 Ηλεκτρική ασ"άλεια
a) Τ� "ις σύνδεσης τ�υ ηλεκτρικ�ύ εργαλεί�υ πρέπει

να ταιριά�ει στην πρί�α. Δεν επιτρέπεται σε καμία
περίπτωση η μετατρ�πή τ�υ "ις. Μη �ρησιμ�π�ιείτε
αντάπτ�ρες "ις μα�ί με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία.
Τα �ις π�υ δεν έ!�υν υπ�στεί μετατρ�πές και �ι
κατάλληλες πρί#ες μειών�υν τ�ν κίνδυν�
ηλεκτρ�πλη�ίας.

b) Απ�"εύγετε την επα"ή τ�υ σώματ�ς με γειωμένες
επι"άνειες, �πως σωλήνες, καλ�ρι"έρ, ηλεκτρικές
κ�υ�ίνες και ψυγεία. Υπάρ!ει αυ�ημέν�ς κίνδυν�ς
ηλεκτρ�πλη�ίας, �ταν τ� σώμα σας είναι γειωμέν�.

c) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε �ρ��ή ή σε
υγρασία. Η εισ!ώρηση νερ�ύ στ� ηλεκτρικ� εργαλεί�
αυ�άνει τ�ν κίνδυν� ηλεκτρ�πλη�ίας.

d) Μη �ρησιμ�π�ιείτε τ� καλώδι� για να μετα"έρετε
ή να αναρτήσετε τ� ηλεκτρικ� εργαλεί� ή για να
τρα�ή�ετε τ� "ις απ� την πρί�α. Κρατάτε τ� καλώδι�
μακριά απ� υψηλές θερμ�κρασίες, λάδια, αι�μηρές
ακμές ή περιστρε"�μενα μέρη τ�υ εργαλεί�υ. Τα
ελαττωματικά ή τα περιστραμμένα καλώδια αυ�άν�υν
τ�ν κίνδυν� ηλεκτρ�πλη�ίας.

e) Dταν εργά�εστε με τ� ηλεκτρικ� εργαλεί� σε υπαίθ -
ρι�υς �ώρ�υς, �ρησιμ�π�ιείτε μ�ν� καλώδια πρ�έκ -
τασης (μπαλαντέ�ες), π�υ είναι κατάλληλα για �ρήση
σε ε�ωτερικ�ύς �ώρ�υς. Η !ρήση εν�ς καλωδί�υ
πρ�έκτασης κατάλληλ�υ για !ρήση σε υπαίθρι�υς
!ώρ�υς μειώνει τ�ν κίνδυν� ηλεκτρ�πλη�ίας.

f) Εάν δεν μπ�ρεί να απ�"ευ�θεί η λειτ�υργία τ�υ
ηλεκτρικ�ύ εργαλεί�υ σε περι�άλλ�ν με υγρασία,
�ρησιμ�π�ιήστε αυτ�ματ� ρελέ. Η !ρήση εν�ς
αυτ�ματ�υ ρελέ μειώνει τ�ν κίνδυν� ηλεκτρ�πλη�ίας.

87

Πρ�ϊ�ντα αγκυριων / Τα�ιν�μηση εργαλείων

Πρ�ϊ�ντα αγκυριων HUS-H10/HUS-H10,5/ HRD-U10/HRD-S10/ D-FV U10
Εργαλεία: HUS-H12/HUS-H12,5 HRD-U14 D-FV S10
Φ	ρέας για καρυδάκια 131/2L ● ●

Φ	ρέας για καρυδάκια S-NSD 151/2L ●

Φ	ρέας για καρυδάκια S-NSD 131/2 ● ●

Φ	ρέας για καρυδάκια S-NSD 151/2 ●

Φ	ρέας για καρυδάκια S-NSD 171/2 ●

Εργαλεί	 συγκράτησης για μύτες S-BHU 501/2×1/4 ● ●

Μύτη S-B-TX 40T ● ●

Μύτη S-B-TX 40 ● ●

Μύτη S-B-TX 50 ●

Πρ	εκτάσεις S-V1251/2×1/2 ● ●

Πρ	ϊ�ντα αγκυριων δια#	ρετικα  απ� αυτά π	υ ανα#έρ	νται παραπάνω δεν επιτρεπεται να τ	π	θετηθ	υν απ� τ	
κρ	υστικ� κατσα%ίδι SI100.
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1.3 Ασ"άλεια πρ�σώπων
a) Να είσαστε πάντα πρ�σεκτικ�ί, να πρ�σέ�ετε τί

κάνετε και να εργά�εστε με τ� ηλεκτρικ� εργαλεί�
με περίσκεψη. Μη �ρησιμ�π�ιείτε τ� ηλεκτρικ�
εργαλεί� �ταν είσαστε κ�υρασμέν�ι ή �ταν �ρίσκεστε
υπ� την επήρεια ναρκωτικών �υσιών, �ιν�πνεύματ�ς
ή "αρμάκων. Μία στιγμή απρ�σε�ίας κατά τη !ρήση
τ�υ ηλεκτρικ�ύ εργαλεί�υ μπ�ρεί να �δηγήσει σε
σ��αρ�ύς τραυματισμ�ύς.

b) Φ�ράτε πρ�σωπικ� ε��πλισμ� πρ�στασίας και πάντα
πρ�στατευτικά γυαλιά. Φ�ρώντας πρ�σωπικ�
ε��πλισμ� πρ�στασίας, �πως μάσκα πρ�στασίας
απ� τη σκ�νη, αντι�λισθητικά υπ�δήματα ασ�αλείας,
πρ�στατευτικ� κράν�ς ή ωτ�ασπίδες, ανάλ�γα με
τ� είδ�ς και τη !ρήση τ�υ ηλεκτρικ�ύ εργαλεί�υ,
μειώνεται � κίνδυν�ς τραυματισμών.

c) Απ�"εύγετε την ακ�ύσια θέση σε λειτ�υργία τ�υ
εργαλεί�υ. Βε�αιωθείτε �τι είναι απενεργ�π�ιημέν�
τ� ηλεκτρικ� εργαλεί�, πριν τ� συνδέσετε στην παρ��ή
ρεύματ�ς και/ή πριν τ�π�θετήσετε την μπαταρία και
πριν τ� μετα"έρετε. Εάν μετα�έρ�ντας τ� ηλεκτρικ�
εργαλεί� έ!ετε τ� δάκτυλ� σας στ� διακ�πτη ή συνδέσετε
τ� εργαλεί� στ� ρεύμα ενώ � διακ�πτης �ρίσκεται στη
θέση �Ν, μπ�ρεί να πρ�κληθ�ύν ατυ!ήματα.

d) Απ�μακρύνετε τα εργαλεία ρύθμισης ή τα κλειδιά
απ� τ� ηλεκτρικ� εργαλεί�, πριν τ� θέσετε σε
λειτ�υργία. Ένα εργαλεί� ή κλειδί π�υ �ρίσκεται σε
κάπ�ι� περιστρε��μεν� ε�άρτημα τ�υ ηλεκτρικ�ύ
εργαλεί�υ, μπ�ρεί να πρ�καλέσει τραυματισμ�ύς.

e) Απ�"ύγετε τις α"ύσικες στάσεις τ�υ σώματ�ς.
Φρ�ντίστε για την ασ"αλή στήρι�η τ�υ σώματ�ς σας
και διατηρείτε πάντα την ισ�ρρ�πία σας. Έτσι μπ�ρείτε
να ελέγ!ετε καλύτερα τ� ηλεκτρικ� εργαλεί� σε μη
αναμεν�μενες καταστάσεις.

f) Φ�ράτε κατάλληλα ρ�ύ�α. Μη "�ράτε "αρδιά ρ�ύ�α
ή κ�σμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά, τα ρ�ύ�α και τα
γάντια μακριά απ� περιστρε"�μενα ε�αρτήματα. Τα
�αρδιά ρ�ύ!α, τα κ�σμήματα ή τα μακριά μαλλιά
μπ� ρεί να παγιδευτ�ύν απ� περιστρε��μενα
ε�αρτήματα.

g) Εάν υπάρ�ει η δυνατ�τητα σύνδεσης συστημάτων
αναρρ�"ησης και συλλ�γής σκ�νης, �ε�αιωθείτε
�τι είναι συνδεδεμένα και �τι �ρησιμ�π�ι�ύνται σωσ -
τά. Η !ρήση συστήματ�ς αναρρ��ησης σκ�νης
μπ�ρεί να μειώσει τ�υς κινδύν�υς π�υ πρ�έρ!�νται
απ� τη σκ�νη.

1.4 $ρήση και αντιμετώπιση τ�υ ηλεκτρικ�ύ εργαλεί�υ
a) Μην υπερ"�ρτί�ετε τ� εργαλεί�. $ρησιμ�π�ιείτε

για την εργασία σας τ� ηλεκτρικ� εργαλεί� π�υ
πρ��ρί�εται για αυτήν. Με τ� κατάλληλ� ηλεκτρικ�
εργαλεί� εργά#εστε καλύτερα και με μεγαλύτερη
ασ�άλεια στην ανα�ερ�μενη περι�!ή ισ!ύ�ς.

b) Μη �ρησιμ�π�ιείτε π�τέ ένα ηλεκτρικ� εργαλεί�, �
διακ�πτης τ�υ �π�ί�υ είναι �αλασμέν�ς. Ένα ηλεκτρικ�
εργαλεί� τ� �π�ί� δεν μπ�ρεί να τεθεί πλέ�ν σε
λειτ�υργία ή εκτ�ς λειτ�υργίας είναι επικίνδυν�
και πρέπει να επισκευαστεί.

c) Απ�συνδέστε τ� "ις απ� την πρί�α και/ή απ�μακρύνετε
τις μπαταρίες πριν διε�άγετε ρυθμίσεις στ� εργαλεί�,

αντικαταστήσετε κάπ�ι� α�εσ�υάρ ή απ�θηκεύσετε
τ� εργαλεί�. Αυτά τα πρ�ληπτικά μέτρα ασ�αλείας
απ�τρέπ�υν την ακ�ύσια εκκίνηση τ�υ ηλεκτρικ�ύ
εργαλεί�υ.

d) Φυλάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία π�υ δε �ρησιμ�π�ιείτε
μακριά απ� παιδιά. Μην α"ήνετε να �ρησιμ�π�ιήσ�υν
τ� εργαλεί� άτ�μα π�υ δεν είναι ε��ικειωμένα με
αυτ� ή π�υ δεν έ��υν δια�άσει τις �δηγίες �ρήσης.
Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα, �ταν
!ρησιμ�π�ι�ύνται απ� άπειρα πρ�σωπα.

e) Φρ�ντί�ετε σ��λαστικά τα ηλεκτρικά εργαλεία.
Ελέγ�ετε, εάν τα κιν�ύμενα μέρη τ�υ εργαλεί�υ
λειτ�υργ�ύν άψ�γα και δεν μπλ�κάρ�υν, εάν έ��υν
σπάσει κάπ�ια ε�αρτήματα ή έ��υν υπ�στεί �ημιά
επηρεά��ντας έτσι αρνητικά τη λειτ�υργία τ�υ
ηλεκτρικ�ύ εργαλεί�υ. Δώστε τα �αλασμένα
ε�αρτήματα για επισκευή πριν �ρησιμ�π�ιήσετε
�ανά τ� εργαλεί�. Π�λλά ατυ!ήματα ��είλ�νται σε
κακά συντηρημένα ηλεκτρικά εργαλεία.

f) Διατηρείτε τα ε�αρτήματα κ�πής αι�μηρά και καθαρά.
Τα σ!�λαστικά συντηρημένα ε�αρτήματα κ�πής με
αι!μηρές ακμές κ�λλάνε σπανι�τερα και
καθ�δηγ�ύνται με μεγαλύτερη ευκ�λία.

g) $ρησιμ�π�ιείτε τ� ηλεκτρικ� εργαλεί�, τα α�εσ�υάρ,
τα εργαλεία ρύθμισης κτλ. σύμ"ωνα με τις παρ�ύσες
�δηγίες. Λαμ�άνετε ταυτ��ρ�να υπ�ψη τις συνθήκες
εργασίες και την πρ�ς εκτέλεση εργασία. Η !ρήση
ηλεκτρικών εργαλείων για εργασίες δια��ρετικές
απ� τις πρ��λεπ�μενες μπ�ρεί να �δηγήσει σε
επικίνδυνες καταστάσεις.

1.5 Σέρ�ις
a) Αναθέστε την επισκευή τ�υ εργαλεί�υ σας μ�ν� σε

εκπαιδευμέν� ε�ειδικευμέν� πρ�σωπικ�
�ρησιμ�π�ιώντας μ�ν� γνήσια ανταλλακτικά. Έτσι
διασ�αλί#εται �τι θα διατηρηθεί η ασ�άλεια τ�υ
ηλεκτρικ�ύ εργαλεί�υ.

2. Υπ�δεί�εις για την ασ"άλεια για τ� συγκεκριμέν�
πρ�ϊ�ν

2.1 Ασ"άλεια πρ�σώπων
a)Φ�ράτε ωτ�ασπίδες. Η επίδραση τ�υ θ�ρύ��υ μπ�ρεί

να πρ�καλέσει απώλεια ακ�ής.
b)Για να μην κινδυνέψετε να σκ�ντάψετε κατά την

εργασία στ� καλώδι� τρ�"�δ�σίας ή στη μπαλαντέ�α
κρατήστε τα μακριά και πίσω απ� τ� εργαλεί�.

c)Η συσκευή δεν πρ��ρί�εται για �ρήση απ� παιδιά ή
αδύναμα άτ�μα �ωρίς να έ��υν ενημερωθεί.

d)Θα πρέπει να έ�ετε μάθει στα παιδιά, επιτρέπεται
να παί��υν με τη συσκευή.

e)Σκ�νες υλικών �πως σ��άδες με περιεκτικ�τητα σε
μ�λυ�δ�, �ρισμένων ειδών �ύλων, �ρυκτών και με-
τάλλων μπ�ρεί να είναι επι�λα�είς για την υγεία. Η
επα�ή ή η εισπν�ή της σκ�νης μπ�ρεί να πρ�καλέσει
αλλεργικές αντιδράσεις και/ή παθήσεις τ�υ αναπνευ-
στικ�ύ συστήματ�ς τ�υ !ρήστη ή ατ�μων π�υ �ρί-
σκ�νται κ�ντά. Κάπ�ιες συγκεκριμένες σκ�νες, �πως
για παράδειγμα η σκ�νη απ� δρυ ή ��ιά θεωρ�ύνται
ως καρκιν�γ�νες, ιδίως σε συνδυασμ� με πρ�σθετες
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2.5 Πρ�σωπικ�ς ε��πλισμ�ς πρ�στασίας 
( �ρήστης και τα πρ�σωπα π�υ �ρίσκ�νται κ�ντά πρέπει
να �ρησιμ�π�ι�ύν κατά τη �ρήση τ�υ εργαλεί�υ
κατάλληλα πρ�στατευτικά γυαλιά, ωτ�ασπίδες,
πρ�στατευτικά γάντια. 

2.6 Επιπρ�σθετα πρ�"υλακτικά μέτρα ασ"άλειας
a) Ε�ετάστε πρ	σεκτικά πάντα πριν την έναρ�η της

λειτ	υργίας τ	υ εργαλεί	υ για πιθανές #θ	ρές, ρωγμές
ή ?ημιές στ	υς #	ρείς για τα καρυδάκια , στις  υπ	δ	�ές
για μύτες , στην πρ	έκταση τ	υ καλωδί	υ και στην
πρί?α.

b) Qρησιμ	π	ιείτε πρ	στατευτικά γάντια γιατί τ�σ	 	
σ#ιγκτήρας �σ	 και 	ι #	ρείς για τα καρυδάκια και 	ι
κε#αλές των %ιδωτων αγκυριων μπ	ρεί να
υπερθερμανθ	ύν κατά την διάρκεια εκτεταμένης
�ρήσης τ	υ εργαλεί	υ.

c) Κρατήστε πρ	σεκτικά τ	 κατσα%ίδι �ταν τ	
�ρησιμ	π	ιείτε. Διατηρείτε σωστή τη στάση τ	υ σώματ�ς
σας κατά την λειτ	υργία τ	υ μη�ανήματ	ς. Πρ	σέ�τε
ώστε να μην %ρίσκεται κάπ	ι	ς �αμηλ�τερα  απ� εσάς
�ταν �ειρί?εστε τ	 εργαλεί	.

d) Τ	π	θετήστε με ασ#άλεια τα %ιδωτα αγκυρια στ	ν
#	ρέα για καρυδάκια πριν την έναρ�η της λειτ	υργίας.
Πρ	σέ�τε μην �άσετε κάπ	ι	 μικρ	ε�άρτημα κατά τη
διάρκεια της απ	σύνδεσης τ	υ εργαλεί	υ.

e) Μην αγγί?ετε τα μεταλλικά μέρη τ	υ κατσα%ιδι	ύ
�ταν %ιδώνετε %ίδες στην 	ρ	#ή, στ	υς τ	ί�	υς,

στα πατώματα ή 	π	υδήπ	τε αλλ	ύ ν	μί?ετε �τι
διέρ�	νται ηλεκτρικά καλώδια αγωγ	ί κλπ. Κρατάτε
τ	 απ� τ	 μ	νωμέν	 μέρ	ς της λα%ής για να απ	#ύγετε
τυ��ν ηλεκτρ	πλη�ία απ� κάπ	ια τυ�αία επα#ή της
%ίδας  με ηλεκτρικ� καλώδι	.

f) Πρ	σέ�ετε ώστε η ελαστική επίστρωση στ	 μπρ	στιν�
μέρ	ς τ	υ καλύμματ	ς είναι κατάλληλα τ	π	θετημέν	.

g) Θέστε σε κίνηση τ	 εργαλεί	 μ�ν	 �ταν πρ�κειται να
τ	 �ρησιμ	π	ιήσετε. Συγκεκριμένα θέστε τ	 σε
λειτ	υργία μ�ν	 �ταν στ	�εύετε τ	 σημεί	 π	υ θα
δ	υλέψετε.

(δηγίες Λειτ�υργίας 

Επιλ�γή των Ε�αρτημάτων πρ�σδεσης τ�υ εργαλεί�υ
Qρησιμ	π	ιήστε μ�ν	 τις υπ	δ	�ές για τα περικ��λια
(καρυδάκια) τ	υ Κρ	υστικ	ύ Κατσα%ιδι	ύ της Hilti.
Qρησιμ	π	ιείτε υπ	δ	�ές για τα περικ��λια (καρυδάκια)
με τ	 ίδι	 πλάτ	ς π	υ έ�	υν 	ι %ίδες ή τα πα�ιμάδια π	υ
θα �ρησιμ	π	ιήσετε. Εάν τ	 πλάτ	ς μετα�ύ των επι#ανειών
επα#ής δεν είναι συμ%ατ� τ�τε η τιμή της ρ	πής είναι
λανθασμένη ενώ πρ	καλεί ?ημιές στις υπ	δ	�ές, στα
καρυδάκια και στις %ιδ	κε#αλές.

Qρησιμ	π	ι -
ήστε

ωτ	ασπίδες

Qρησιμ	π	ι -
ήστε

πρ	στατευ -
τικά γάντια

Qρησιμ	π	ι -
ήστε

πρ	στατευ -
τικά γυαλιά

�υσίες επε�εργασίας �ύλ�υ (!ρωμάτια, υλικά πρ�-
στασίας �υλείας). Η επε�εργασία υλικών με αμία-
ντ� επιτρέπεται μ�ν� απ� ε�ειδικευμέν� πρ�σωπικ�.
$ρησιμ�π�ιείτε κατά τ� δυνατ� σύστημα αναρ-
ρ�"ησης σκ�νης. Για να επιτύ�ετε μεγάλ� �αθμ�
αναρρ�"ησης σκ�νης, �ρησιμ�π�ιήστε μια κατάλ-
ληλη "�ρητή ηλεκτρική σκ�ύπα π�υ πρ�τείνεται
απ� τη Hilti για �ύλ� και/ή σκ�νη υλικών, π�υ να είναι
κατάλληλη για τ� συγκεκριμέν� ηλεκτρικ� ερ- γαλεί�.
Φρ�ντίστε για καλ� αερισμ� τ�υ �ώρ�υ ερ-γασίας.
Πρ�τείνεται η �ρήση μάσκας πρ�στασίας της αναπν�ής
κατηγ�ρίας "ίλτρ�υ P2. Πρ�σέ�τε τις διατά�εις π�υ
ισ�ύ�υν στη �ώρα σας για τα υλικά π�υ πρ�κειται να
επε�εργαστείτε.

2.2 Σ��λαστικ�ς �ειρισμ�ς και �ρήση ηλεκτρικών
εργαλείων

a)Σε διακ�πή ρεύματ�ς: Απενεργ�π�ιήστε τ� εργαλεί�
και απ�συνδέστε τ� "ις απ� την πρί�α. Αυτ� απ�τρέπει
την ακ�ύσια θέση της συσκευής σε λειτ�υργία �ταν
επανέλθει η τάση.

b)Κρατάτε τ� εργαλεί� απ� τις μ�νωμένες επι"άνειες
συγκράτησης, �ταν ενδέ�εται να πρ�κληθεί �ημιά
απ� τ� εργαλεί� σε καλυμμένα ηλεκτρικά καλώδια
ή στ� καλώδι� τρ�"�δ�σίας. Σε περίπτωση επα�ής
με καλώδια π�υ �ρίσκ�νται υπ� τάση, τα απρ�στάτευτα
μεταλλικά μέρη τ�υ εργαλεί�υ τίθενται υπ� τάση
και � !ρήστης εκτίθεται σε κίνδυν� ηλεκτρ�πλη�ίας.

2.3 Ηλεκτρική ασ"άλεια
a) Πριν απ� την έναρ�η της εργασίας σας ελέγ�τε εάν

υπάρ��υν κρυμμένα ηλεκτρικά καλώδια, σωλήνες
υγραερί�υ και ύδρευσης, π.�. με ανι�νευτή μετάλλων.
Τα ε�ωτερικά μεταλλικά μέρη στ� εργαλεί� μπ�ρεί
να μετα�έρ�υν τάση, εάν π.!. κατά λάθ�ς πρ�καλέσετε
#ημιά σε ένα ηλεκτρικ� καλώδι�. Αυτ� απ�τελεί
σ��αρ� κίνδυν� για ηλεκτρ�πλη�ία.

b)Ελέγ�ετε τακτικά τ� καλώδι� σύνδεσης τ�υ εργαλεί�υ
και, σε περίπτωση �ημιάς, αναθέστε την αντικατάστασή
τ�υ σε έναν αναγνωρισμέν� ειδικ�. Ελέγ�ετε τακτικά
τη μπαλαντέ�α και αντικαταστήστε την εάν έ�ει υπ� -
στεί �ημιά. Εάν κατά την εργασία υπ�στεί �ημιά τ�
καλώδι� τρ�"�δ�σίας ή η μπαλαντέ�α, δεν επιτρέπεται
να ακ�υμπήσετε τ� καλώδι�. Απ�συνδέστε τ� "ις
απ� την πρί�α. Καλώδια σύνδεσης και πρ�έκτασης
π�υ έ!�υν υπ�στεί #ημιά εγκυμ�ν�ύν κινδύν�υς
ηλεκτρ�πλη�ίας.

c)Για αυτ�ν τ� λ�γ� αναθέτετε στ� σέρ�ις της Hilti να
ελέγ�ει τακτικά τα λερωμένα εργαλεία, ιδίως εάν
κ��ετε συ�νά αγώγιμα υλικά. Ησκ�νη, ιδίως αγώγιμων
υλικών, ή η υγρασία π�υ πιθαν�ν να υπάρ!ει στην
επι�άνεια τ�υ εργαλεί�υ ενδέ!εται να �δηγήσ�υν
υπ� δυσμενείς συνθήκες σε ηλεκτρ�πλη�ία. 

2.4 $ώρ�ς εργασίας
a)Φρ�ντίστε για καλ� "ωτισμ� της περι��ής εργασίας.
b)Φρ�ντίστε για καλ� αερισμ� τ�υ �ώρ�υ εργασίας. 

Σε !ώρ�υς εργασίας με κακ� αερισμ� μπ�ρ�ύν να
πρ�κληθ�ύν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία απ�
τη σκ�νη.
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Ε�ασ#αλίστε �τι κανένα μικρ� τεμά�ι	 �πως κάπ	ια μικρή
%ίδα  ή πρ�κα δεν έ�ει πρ	σκ	λληθεί στ	ν μαγνήτη τ	υ
παρεμ%λήματ	ς τ	υ #	ρέα για τα καρυδάκια  �ταν θέτετε
σε λειτ	υργία τ	 εργαλεί	.

Πρ�σάρτηση υπ�δ��ών για περικ��λια (καρυδάκια) /
υπ�δ��έα για τις μύτες / πρ�έκταση � � �

Πριν την πρ	σάρτηση ή την απ	μάκρυνση των
υπ	δ	�ών για  περικ��λια (καρυδάκια) / των υπ	δ	�έων
για τις μύτες/ των  πρ	εκτάσεων, διασ#αλίστε  �τι τ	
κατσα%ίδι είναι εκτ�ς λειτ	υργίας και η πρί?α δεν είναι
συνδεδεμένη με την κύρια πηγή ρεύματ	ς.

Απ	μακρύνετε τ	ν δακτύλι	 τύπ	υ   1 απ� την εσ	�ή τ	υ
υπ	δ	�έα για τα καρυδάκια και τρα%ή�τε τ	ν πείρ	
συγκρατήσεως. Τ	π	θετήστε τα ε�αρτήματα πρ�σδεσης
στ	 τετράγων	 κίνησης τ	υ πείρ	υ τ	υ κατσα%ιδι	ύ.
Ευθυγραμμίστε τις διαμέτρ	υς στ	 τετράγων	 τ	υ πείρ	υ
και των υπ	δ	�ών για τα καρυδάκια /των υπ	δ	�έων για
τις μύτες /των πρ	εκτάσεων ώστε να επιτρέπ	υν την
πρ�σ%αση τ	υ πείρ	υ συγκράτησης . Εισάγετε τ	ν πείρ	
συγκράτησης και αντικαταστήστε τ	ν δακτύλι	 τύπ	υ   1
ώστε να ασ#αλίσετε τα ε�αρτήματα πρ�σδεσης. Για την
απ	σύνδεση, εκτελέστε τις παραπάνω λειτ	υργίες
αντιστρ�#ως. 1 πείρ	ς συγκράτησης για τα ε�αρτήματα
πρ�σδεσης πρέπει να τ	π	θετηθεί και ασ#αλισθεί πριν
την λειτ	υργία τ	υ κατσα%ιδι	ύ.

Σκανδάλη διακ�πτη �

Πριν την σύνδεση τ	υ κατσα%ιδι	ύ με τη πηγή
ρεύματ	ς, ελέγ�τε  για τη 	μαλή λειτ	υργία την σκανδάλη
διακ�πτη και επι%ε%αιώστε �τι επανέρ�εται στην θέση
ΠΑΥΣΗ (1FF) �ταν α#ήνεται ελεύθερ	ς. 
Zταν θέτετε σε λειτ	υργία τ	 κατσα%ίδι, πιέστε την
ηλεκτρ	νική σκανδάλη διακ�πτη. Με μεγαλύτερη πίεση
τ	υ διακ�πτη αυ�άν	νται 	ι περιστρ	#ές ανα λεπτ�. Για
τη παύση της λειτ	υργίας α#ήστε τ	ν διακ�πτη ελεύθερ	.

Τρ���ς ρύθμισης τα�ύτητας και ρ�πής �
Η τα�ύτητα και συνεπακ�λ	υθα η ρ	πή μπ	ρεί να
πρ	επιλε�θ	ύν ρυθμί?	ντας τ	ν τρ	��.

Διακ�πτης κίνησης αναστρ�"ής �
Η διεύθυνση της περιστρ	#ής μπ	ρεί να αντιστρα#εί με
τ	ν διακ�πτη αναστρ	#ής. Πιέστε την δε�ιά πλευρά τ	υ
διακ�πτη για δε�ι�στρ	#η περιστρ	#ή (F) και η
αριστερ�στρε#η πλευρά για αριστερ�στρ	#η περιστρ	#ή
(R).

– Ελέγ�τε την διεύθυνση της περιστρ	#ής πρ	τ	ύ αρ�ίσετε
την λειτ	υργία τ	υ κατσα%ιδι	ύ

– Μην επι�ειρήσετε π	τέ να αλλά�ετε την διεύθυνση ενώ
τ	 εργαλεί	 %ρίσκεται σε λειτ	υργία . Υπάρ�ει κίνδυν	ς
να καταστρα#εί τ	 κατσα%ίδι εάν συμ%εί κάτι τέτ	ι	.

Κρατήστε σταθερά τ	 κατσα%ίδι και τ	π	θετήστε την
υπ	δ	�ή τ	υ περικ	�λί	υ στην κε#αλή της %ίδας ή τ	υ
πα�ιμαδι	ύ. 

Σημείωση 
Κρατήστε τ	 κατσα%ίδι σε θέση κάθετη με τη %ίδα.
Απ	#ύγετε την άσκηση υπερ%	λικής πίεσης στ	 εργαλεί	.   
Απ	#ύγετε τις υψηλές ρ	πές. Κάτι τέτ	ι	 μπ	ρεί να
πρ	καλέσει %λά%η στη σύνδεση %ίδας /πα�ιμάδι. 
Zταν %ιδώνετε ελέγ�τε για τη σωστή συνδεση/?εύ�η
�ρησιμ	π	ιώντας ένα κλειδί ρωπής. Η ρ	πή επηρεά?εται
απ� διά#	ρ	υς παράγ	ντες �πως:

Κύρια τάση
Πτώση της τάσης / υπ�τασης μειώνει την πρ	επιλεγμένη
μέγιστη ρ	πή /τα�ύτητα.

Υπ�δ��ή για  περικ��λια (καρυδάκια)
Αναντιστ	ι�ία τ	υ πλάτ	υς των επι#ανειών μετα�ύ των
υπ	δ	�ών για περικ��λια (καρυδάκια) και των κε#αλών
των %ιδών και πα�ιμαδιών καθως  και #θαρμένες υπ	δ	�ές
για περικ��λια (#θαρμένες ε�αγωνικές κε#αλές) μειών	υν
την ρ	πή.

Βίδες
Για τ	υ ίδι	υ τύπ	υ %ίδες ή συνδέσεις, η διάμετρ	ς της
%ίδας καθ	ρι?ει την ρ	πή.
Για την ίδια διάμετρ	 %ίδας, τ	 μήκ	ς της %ίδας καθώς τ	
είδ	ς της κε#αλής της %ίδας είναι π	υ καθ	ρί?	υν την
ρ	πή π	υ επιτυγ�άνεται .

Πρ�εκτάσεις 
Η �ρήση των πρ	εκτάσεων, συνδέσεων κλπ. μειώνει την
ρ	πή. Αυτ� αντιμετωπί?εται με  τη επιμήκυνση τ	υ �ρ�ν	υ
�ταν τ	 κατσα%ίδι %ιδώνει.

Βασικ� υλικ� 
1 τρ�π	ς π	υ τ	 κατσα%ίδι �ρησιμ	π	ιείται καθώς και η
#υση τ	υ υλικ	υ επηρεά?	υν την ρ	πή.
Σε υλικ� σκυρ	δέματ	ς (τσιμεντ�%ιδες) επηρεα?	υν
επισης 	ι δια#	ρετικές αντ	�ές τ	υ σκυρ	δέματ	ς  την
αντιστάση διείσδυσης.

Συντήρηση

Πρ	τ	ύ λειτ	υργήσετε τ	 κατσα%ίδι
%ε%αιωθείτε �τι 	 διακ�πτης %ρίσκεται στη θέση παύσης
και η πρί?α είναι εκτ�ς της κύριας πηγής ρεύματ	ς.

Ελέγ�ετε τακτικά �λα τα ε�ωτερικά μέρη των εργαλείων
για πιθανές #θ	ρές και %ε%αιωθείτε επίσης �τι 	ι
λειτ	υργίες τ	υ εκτελ	ύνται σωστά. Μην θέτετε τ	
εργαλεί	 σε λειτ	υργία αν κάπ	ι	 απ� τα ε�αρτήματά
τ	υ παρ	υσιά?ει %λά%η ή �ταν 	ι λειτ	υργίες τ	υ δεν
απ	δίδ	υν �πως θα έπρεπε. Τ	 ηλεκτρικ� σας εργαλεί	
θα πρέπει να επισκευά?εται στ	 κέντρ	 τε�νικής
ε�υπηρέτησης της Hilti.

-ΠΡ(Σ($Η-
Διατηρήστε τ� εργαλεί�, ιδίως τις επι"άνειες της
λα�ής, στεγν�, καθαρ� και �ωρίς λάδια και γράσα. Μη
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�ρησιμ �π�ιείτε υλικά περιπ�ίησης π�υ περιέ��υν
σιλικ�νη.
Τ	 ε�ωτερικ� κέλυ#	ς τ	υ εργαλεί	υ είναι
κατασκευασμέν	 απ� πλαστικ� ανθεκτικ� στην κρ	ύση.
1ι περι	�ές απ� �π	υ συγκρατείτε τ	 εργαλεί	 είναι
απ� ελαστ	μερές υλικ�. Π	τέ μη �ρησιμ	π	ιείτε τ	
εργαλεί	 με %	υλωμένες σ�ισμές αερισμ	ύ! Καθαρί?ετε
τις σ�ισμές αερισμ	ύ πρ	σεκτικά με μια στεγνή
%	ύρτσα. Εμπ	δίστε την εισ�ώρηση �ένων σωμάτων
στ	 εσωτερικ� τ	υ εργαλεί	υ. Καθαρί?ετε τακτικά
την ε�ωτερική πλευρά τ	υ εργαλεί	υ με ένα ελα#ρά
%ρεγμέν	 πανί καθαρισμ	ύ. Μη �ρησιμ	π	ιείτε συσκευή
ψεκασμ	ύ, συσκευή εκτ��ευσης δέσμης ατμ	ύ ή
τρε�	ύμεν	 νερ� για τ	ν καθαρισμ�! Με αυτ�ν τ	ν
τρ�π	 μπ	ρεί να επηρεαστεί αρνητικά η ηλεκτρική
ασ#άλεια τ	υ εργαλεί	υ..

Εγγύηση κατασκευαστή, εργαλεία

Η Hilti εγγυάται �τι τ	 παραδ	θέν εργαλεί	 είναι
απαλλαγμέν	 απ� αστ	�ίες υλικ	ύ και κατασκευα -
στικά σ#άλματα. Η εγγύηση αυτή ισ�ύει μ�ν	 υπ� την
πρ	ϋπ�θεση �τι η �ρήση, 	 �ειρισμ�ς, η #ρ	ντίδα και
	 καθαρισμ�ς τ	υ εργαλεί	υ γίνεται σύμ#ωνα με τις
	δηγίες �ρήσης της Hilti και �τι διατηρείται τ	 τε�νικ�
ενιαί	 σύν	λ	, δηλ. �τι με τ	 εργαλεί	 �ρησιμ	π	ι	ύ -
νται μ�ν	 γνήσια αναλώσιμα, α�εσ	υάρ και ανταλ -
λακτικά της Hilti.

Η παρ	ύσα εγγύηση περιλαμ%άνει τη δωρεάν επισ -
κευή ή τη δωρεάν αντικατάσταση των ελαττωματικών
ε�αρτημάτων καθ' �λη τη διάρκεια ?ωής τ	υ εργαλεί	υ.
Ε�αρτήματα π	υ υπ�κεινται σε #υσι	λ	γική #θ	ρά
απ� τη �ρήση, δεν καλύπτ	νται απ� την παρ	ύσα
εγγύηση.

Απ�κλεί�νται περαιτέρω α�ιώσεις, ε"�σ�ν κάτι τέτ�ι�
δεν αντίκειται σε δεσμευτικές εθνικές διατά�εις. Η
Hilti δεν ευθύνεται ιδίως για έμμεσες ή άμεσες �ημιές
απ� ελαττώματα ή επακ�λ�υθα ελαττώματα, απώ -
λειες ή έ��δα σε σ�έση με τη �ρήση ή λ�γω αδυναμίας
�ρήσης τ�υ εργαλεί�υ για �π�ι�δήπ�τε σκ�π�. Απ� -
κλεί�νται ρητά πρ�"�ρικές �ε�αιώσεις για τη �ρήση
ή την καταλληλ�τητα για συγκεκριμέν� σκ�π�.

Για την επισκευή ή αντικατάσταση, τ	 εργαλεί	 ή τα
σ�ετικά ε�αρτήματα πρέπει να απ	στέλλ	νται αμέσως
μετά τη διαπίστωση τ	υ ελαττώματ	ς στ	 αρμ�δι	
τμήμα της Hilti.

Η παρ	ύσα εγγύηση περιλαμ%άνει �λες τις υπ	�ρεώ -
σ εις παρ	�ής εγγύησης απ� πλευράς Hilti και
αντικαθιστά �λες τις πρ	ηγ	ύμενες ή σύγ�ρ	νες
δηλώσεις, γραπτές ή πρ	#	ρικές συμ#ωνίες �σ	ν
α#	ρά τις εγγυήσεις.

Ανακύκλωση

Τα περισσ�τερα υλικά π	υ �ρησιμ	π	ι	ύνται
για τη κατασκευή των εργαλείων της Hilti είναι
ανακυκλώσιμα. Τα υλικά πρέπει να δια�ωριστ	ύν

κατάλληλα πριν απ� την ανακύκλωση. Σε αρκετές �ώρες
η Hilti ήδη έ�ει αναλά%ει την παράδ	ση των παλιών
εργαλείων σας για ανακύκλωση. Για περισσ�τερες
πληρ	#	ρίες απευθυνθείτε στ	 Τμήμα Ε�υπηρέτησης
Πελατών της Hilti ή στ	ν αντιπρ�σωπ	 της Hilti.

Μ�ν� για τις �ώρες της ΕΕ
Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία στ	ν κάδ	 	ικιακών
απ	ρριμμάτων! 
Σύμ#ωνα με την ευρωπαϊκή 	δηγία περί ηλεκτρικών
και ηλεκτρ	νικών συσκευών και την ενσωμάτωσή της
στ	 εθνικ� δίκαι	, τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να
συλλέγ	νται �ε�ωριστά και να επιστρέ#	νται για
ανακύκλωση με τρ�π	 #ιλικ� πρ	ς τ	 περι%άλλ	ν.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan

Paolo Luccini Jan Doongaji
Head of BA Ececutive Vice President
Quality and Process Management BU Power Tools & Demolition 
Business Area 
Electric Tools & Accessories
01/2012 01/2012

Τεχνική τεκμηρίωση στην:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland

Δήλωση συμ�ατ�τητας EK 
(πρωτότυπο)

Qαρακτηρισμ	ς: κατσα%ιδι κρ	υσης
Τυπ	ς: SI100
Ετ	ς κατασκευης: 1999

Δηλων	υμε υπευθυνα 	τι τ	 πρ	ι	ν ειναι συμ#ων	 με τις
ε�ης πρ	διαγρα#ες: 2006/42/EK, 2004/108/EK, EN
60745-1, EN 60745-2-2, EN ISO 12100, 2011/65/EU.
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